Energieausweis fur Wohngebaude
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OSTERREICHISCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: Mérz 2015

BEZEICHNUNG

Gebéaude (-teil) Wohnen

Nutzungsprofil Mehrfamilienh&user
StralRe Laxenburgerstrasse 247
PLZ, Ort 2331 Vésendorf

Grundsticksnummer  .221

5564- 2331 Vosendorf, Laxenburgerstrasse 247

Baujahr 1920
Letzte Veranderung
Katastralgemeinde Vosendorf
KG-Nummer 16126
Seehdhe 185,00 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

A++

HWBRef: Der Referenz -Heizwar

f istjene 1ge, die in den Raumen bereitgestellt werden

muss, um diese auf einer normativ geforderten Rat ir, ohn e
aus Warmeriickgewinnung, zu halten.

ichtigung allfalliger Ertrage

WWWB: Der Warmwasserwarmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie als flichenbezogener
Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusétzliche zum Heiz und Warmwasserwéarmebedarf die Verluste
des gebaudetechnischen Systems beriicksichtigt, dazu zahlen insbeso ndere die Verluste der
Warmebereitstellung, der Warmeverteilung, der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger
Hilfsenergie.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt. Er entspricht in etwa
dem durchschnittlichen flachenbezogenen Stromverbrauch eines 6ster reichischen Haushalts.

HWBRef,sk

PEBsk CO; sk

fGee

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den Haushaltsstrombedarf,
abzuglich allfalliger Endenergieertrage und zuziglich eines dafiir nc igen Hilfsenergi fs. Der
Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft wer den muss (Lieferenergiebedarf).

fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz -Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem
Referenz-Endenergiebedarf (Anforderungen 2007).

PEB: Der Primérenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieBlich der Verluste in allen Vork etten. Der
Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB ern) und einen nicht erneuerbaren (PEB e ) Anteil

auf.

CO,: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen , einschlieBlich jener fiir
Vorketten.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz* des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU iiber die Gesamtenergieeffizienz von
Gebauden und nach MaRgabe der NO BTV 2014. Der Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren fiir Priméarenergie und Kohlendioxidemissionen ist 2004 — 2008, und es wurden iibliche Allokationsregeln unterstellt.
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Energ:eauswers fur Wohngebaude

‘ Ol B : = OlB—Rxchthme 6

OSTERRE:CH!SGBES INSTITUTFUR SAUTECHNIK - Ausgabe: Marz 2015

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 1.320,50 m?  Charakteristische Lénge 226 m Mittlerer U-Wert 1,92 W/(m?K)
Bezugsflache 1.056,40 m*  Heiztage 365d LEK-Wert 135,06
Brutto-Volumen 5.282,00 m®* Heizgradtage 3.475Kd  Art der Liftung Fensterlliftung
Gebédude-Hullflache 2.332,17m* Klimaregion N Bauweise schwer
Kompaktheit A/V 0,44 1/m  Norm-Auflentemperatur -12,3°C  Soll-innentemperatur 20,0 °C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima)

Referenz-Heizwarmebedarf Anforderung k.A.  HWBeree 302,9 kWh/m?a
Heizwarmebedarf HWB=« 302,9 kWh/ma
End-/Lieferenergiebedarf E/LEBw« 755,5 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor Anforderung k.A. fo= 7,67
Erneuerbarer Anteil Anforderung k.A.

WARME- und ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf 416.403 kWh/a HWBrers« 3153 kWh/m?a
Heizwarmebedarf 416.403 kWh/a - HWBs« 3153 kWh/m?a
Warmwasserwarmebedarf 16.869 kWh/a WWWBs« 12,8 kWh/m?a
Heizenergiebedarf 1.039.220 kWhl/a HEBs« 787,0 KWh/m?a
Energieaufwandszahl Heizen CavzH 2,40

Haushaltsstrombedarf 21.689 kWh/a HHSBs« 16,4 kWh/m2a
End-/Lieferenergiebedarf 1.060.909 kWh/a EEBs« 803,4 kWh/m?a
Primérenergiebedarf 1.331.642 kWh/a PEBs« 1.008,4 kWh/m?a
Primérenergiebedarf nicht emeuerbar 1.308.455 kWh/a PEBnem.s 990,9 kwh/m?a
Primarenergiebedarf erneuerbar 23.187 kWh/a  PEBen.s 17,6 kWh/m?a
Kohlendioxidemissionen 328.567 kgla CO2s« 248,8 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeex 7,67

Photovoltaik-Export 0 kWhia PVespors« 0,0 kWhim?a

ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin DKC Beteiligungs GesmbH
Ausstellungsdatum 27.10.2020
Giltigkeitsdatum 27.10.2030
Unterschrift
Die i dieses E I ises dienen ieBlich der i Aufgmnd der isi Ei kdnnen bei
» inhei iedlicher Lage konnen aus Griinden der ie und der Lage hi ihrer i von den hier angegebenen abweichen.
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Projekt: 5564- 2331 Vosendorf, Laxenburgerstrasse 247 Datum: 27. Oktober 2020

Anhang zum Energieausweis gemal OIB Richtlinie 6 (Kapitel 6)

Verwendete Hilfsmittel und ONORMen

Gegebenheiten aufgrund von Planen

Berechnungen basierend auf der OIB-Richtlinie 6 (2015)

Klimadaten und Nutzungsprofil nach ONORM B 8110-5

Heizwarmebedarf nach ONORM B 8110-6

Endenergiebedarf nach ONORM H 5056, 5057, 5058, 5059

Primérenergiebedarf und Gesamtenergieeffizienz nach OIB-Richtlinie 6 (Leitfaden)
Anforderungsgrenzwerte nach OIB-Richtlinie 6

Berechnet mit ECOTECH 3.3

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten Konsensplane

Bauphysikalische Daten

Haustechnik Daten Default-System fir Olzentralheizung

Weitere Informationen

Anwendung des vereinfachten Verfahrens gemaf OIB-Leitfaden "Energietechnisches Verhalten von Geb&auden" der OIB-RL 6.

Kommentare

Hiermit mochte ich darauf hinweisen, dass das Ergebnis des Heizwarmebedarfs nicht dem tatsachlichen Verbrauch entspricht.
Bei einer Nachberechnung kann es zu Abweichungen kommen, da das Ergebnis des Energieausweises ein
Waéarmebedarf und nicht ein Warmeverbrauch ist.

Empfehlungen von MalRnahmen gemaf OIB Richtlinie 6 (Kapitel 6)

ZweckmaRige MalRnahmen, die den Energiebedarf des Gebéaudes reduzieren

1.) Fenster tauschen
2.) AuRenwanddéammung (uberall wo kein Denkmalschutz eingehalten werden muss)
3.) Decke zu unbeheizt dammen, falls RH > 2,10m
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Datenblatt

zum Energieausweis

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Vésendorf
HWB 315,3 feee 7,67

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten: Konsenspléne
Bauphysikalische Daten: - )
Haustechnik Daten: Default-System fir Olzentralheizung

Haustechniksystem

Raumheizung: Ol-Standardkessel vor 1978 mit Brennstoff Heizél extraleicht
Warmwasser: Warmwasserbereitung mit Heizung kombiniert
Laftung: Luftungsart natirlich

Berechnungsgrundlagen
Gegebenheiten aufgrund von Planen; Berechnungen basierend auf der OIB-Richtlinie 6 (2015); Klimadaten und Nutzungsprofil nach ONORM B
8110-5; Heizwarmebedarf nach ONORM B 8110-6; Endenergiebedarf nach ONORM H 5056, 5057, 5058, 5059; Primarenergiebedarf und
Gesamtenergieeffizienz nach OIB-Richtlinie 6 (Leitfaden); Anforderungsgrenzwerte nach OIB-Richtlinie 6; Berechnet mit ECOTECH 3.3
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Projekt: 5564- 2331 Vosendorf, Laxenburgerstrasse 247 Datum: 27. Oktober 2020

Allgemein

Bauweise schwer, fBW = 30,0 [Wh/m3K] Warmebriickenzuschlag pauschaler Zuschlag
Keller Keller ungedammt Verschattung vereinfacht
Erdverluste vereinfacht
Anforderungsniveau fur Energieausweis keine Anforderungen (Bestand)
Energiekennzahl fur Anforderung Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE
Zeitraum fur Anforderungen Ab 1.1.2017 - derzeit gliltig
Passivhaus-Abschatzung nach ONORM B 8110-6 (auRer Verschattung) Nein

Nutzungsprofil
Nutzungsprofil Mehrfamilienh&user
Zweifamilien-, Doppel- oder Reihenhaus nein
Nutzungstage Januar d_Nutz,1 [d/M] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Februar d_Nutz,2 [d/M] 28 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Mérz d_Nutz,3 [d/M] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage April d_Nutz,4 [d/M] 30 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Mai d_Nutz,5 [d/M] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Juni d_Nutz,6 [d/M] 30 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Juli d_Nutz,7 [d/M] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage August d_Nutz,8 [d/M] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage September d_Nutz,9 [d/M] 30 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Oktober d_Nutz,10 [d/M] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage November d_Nutz,11 [d/M] 30 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Dezember d_Nutz,12 [d/M] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage pro Jahr d_Nutz,a [d/a] 365 (Lt. ONORM B 8110-5)
Tégliche Nutzungszeit t_Nutz,d [h/d] 24 (Lt. ONORM B 8110-5)
Tagliche Betriebszeit der Heizung t_h,d [h/d] 24 (Lt. ONORM B 8110-5)
Betriebstage der Heizung pro Jahr d_h,a [d/a] 365 (Lt. ONORM B 8110-5)
Tagliche Betriebszeit der Nachtliftung t_NL,d [h/d] 8 (Lt. ONORM B 8110-5)
Solltemperatur des kond. Raumes im Heizfall 6_ih [°C] 20 (Lt. ONORM B 8110-5)
Luftwechselrate bei Fensterluftung n_L,FL [1/h] 0,40 (Lt. ONORM B 8110-5)
innere Warmegewinne Heizfall, bezogen auf BF g_i,h,n [W/m?] 3,75 (Lt. ONORM B 8110-5)
innere Warmegewinne Heizfall fir Passivhaus, bezogen auf BF  q_i,h,PH [W/m?] 2,10 (Lt. ONORM B 8110-5)
Tagliche Warmwasser-Warmebedarf, bezogen auf BF wwwb [Wh/(m2d)] 35,00 (Lt. ONORM B 8110-5)
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Projekt:

5564- 2331 Vosendorf, Laxenburgerstrasse 247

Datum:

27. Oktober 2020

Luftung

Liftungsart

natdrlich
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Projekt: 5564- 2331 Vosendorf, Laxenburgerstrasse 247 Datum:

27. Oktober 2020

Heizung

Warmeabgabe

Regelung
Abgabesystem
Verbrauchsermittlung

Heizkorper-Regulierventile, von Hand betatigt
Radiatoren, Einzelraumheizer (90/70 °C)

Individuelle Verbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Warmeverteilung

Lage der Verteilleitungen

Lage der Steigleitungen

Lage der Anbindeleitungen
Dammung der Verteilleitungen
Dammung der Steigleitungen
Dammung der Anbindeleitungen
Armaturen der Verteilleitungen
Armaturen der Steigleitungen
Armaturen der Anbindeleitungen
Lange der Verteilleitungen [m]
Lange der Steigleitungen [m]
Lange der Anbindeleitungen [m]
Verteilkreisregelung

Unbeheizt

Unbeheizt

100% beheizt
Ungedammt
Ungedammt
Ungedammt
Armaturen ungedammt
Armaturen ungedammt
Armaturen ungedammt
58.21 (Default)

105.64 (Default)
739.48 (Default)
Konstante Betriebsweise

Warmespeicherung

keine

Warmebereitstellung (Zentral)

Bereitstellung

Brennstoff

Baujahr des Kessels

Art des Kessels
Fordereinrichtung
Modulierungsmoglichkeit
Heizkessel im beheizten Bereich
Geblase fur Brenner
Nennleistung R, ,(\ [KW]
Wirkungsgrad eta gy, [-]
Wirkungsgrad etg,, ;g0 []
Wirkungsgrad eta, [-]
Wirkungsgrad etg . 54, []
Betriebsbereitschaftsverlust ¢, o, [-]

Heizkessel oder Therme
Heizol extraleicht

vor 1978
Ol-Standardkessel vor 1978
Keine Fordereinrichtung
Nein

Nein

Nein

140.9 (Default)

0.833 (Default)

0.823 (Default)

0.814 (Default)

0.804 (Default)

0.0138 (Default)
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Projekt: 5564- 2331 Vosendorf, Laxenburgerstrasse 247 Datum:

27. Oktober 2020

Warmwasser

Warmeabgabe

Verbrauchsermittlung
Art der Armaturen

Individuelle Verbrauchsermittlung und -abrechnung (Fixwert)
Zweigriffarmaturen (Fixwert)

Warmeverteilung

Lage der Verteilleitungen

Lage der Steigleitungen

Dammung der Verteilleitungen
Dammung der Steigleitungen
Armaturen der Verteilleitungen
Armaturen der Steigleitungen
Stichleitungen Material

Lange der Verteilleitungen [m]

Lange der Steigleitungen [m]

Lange der Stichleitungen [m]
Zirkulationsleitung vorhanden

Lange der Verteilleitungen Zirkulation [m]
Lange der Steigleitungen Zirkulation [m]

Unbeheizt

Unbeheizt
Ungedammt
Ungedammt
Armaturen ungedammt
Armaturen ungedammt
Kupfer

20.73 (Default)

52.82 (Default)

211.28 (Default)

Ja

19.73 (Default)

52.82 (Default)

Warmespeicherung

Baujahr des Speichers

Art des Speichers
Basisanschluss

E-Patrone

Anschluss Heizregister Solar
Speicher im beheizten Bereich
Speichervolumen Vi, s (1]
Verlust % ws [kWh/d]

Mittlere Betriebstemp. theta,, s [°Cl

vor 1978

Indirekt beheizter Speicher (Ol, Gas, Fest, FW) vor 1978
Anschliisse ungedammt

AnschluR3 nicht vorhanden

Anschluf3 nicht vorhanden

Nein

1848.7 (Default)

12.01 (Default)

60.00 (Default)

Warmebereitstellung (Zentral)
Bereitstellung

Warmwasserbereitung mit Heizung kombiniert
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Projekt: 5564- 2331 Vosendorf, Laxenburgerstrasse 247 Datum: 27. Oktober 2020

Solarthermie
Solarthermie vorhanden Nein

Photovoltaik
Photovoltaikanlage vorhanden Nein
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Projekt: 5564- 2331 Vosendorf, Laxenburgerstrasse 247 Datum: 27. Oktober 2020

Raumlufttechnik

Liftung, Konditionierung

Art der Luftung Fensterllftung
Kuhlsystem
Kiihlsystem (Kein Kiihlsystem vorhanden)

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1510. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20181105XXXA306 Seite 10 / 19



Projekt: 5564- 2331 Vosendorf, Laxenburgerstrasse 247 Datum: 27. Oktober 2020
Energiekennzahlen
Gebaudekenndaten
Brutto-Grundflache 1320,50 m?
Bezugs-Grundflache 1056,40 m?2
Brutto-Volumen 5282,00 m?
Gebéaude-Hullflache 2332,17 m?
Kompaktheit (A/V) 0,44 1/m
Charakteristische Lange 2,26 m
Mittlerer U-Wert 1,92 W/(m2K)
LEKT-Wert 135,06 -
Ergebnisse am Standort
Referenz-Heizwarmebedarf HWB_ref SK 315,3 kWh/m2a 416.403 kWh/a
Heizwarmebedarf HWB SK 315,3 kWh/m2a 416.403 kWh/a
Endenergiebedarf EEB SK 803,4 kWh/m2a 1.060.909 kWh/a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE SK 7,67 -
Priméarenergiebedarf PEB SK 1.008,4 kWh/m2a 1.331.642 kWh/a
Kohlendioxidemissionen CO2 SK 248,8 kg/m2a 328.567 kg/a
Ergebnisse mit Referenzklima
Referenz-Heizwarmebedarf HWB_ref RK 302,9 kWh/m2a
Heizwarmebedarf HWB RK 302,9 kWh/m2a
Heizenergiebedarf HEB RK 739,1 kWh/m2a
Endenergiebedarf EEB RK 755,5 kWh/m2a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE RK 7,67
Erneuerbarer Anteil Keine Anforderung
Primarenergiebedarf PEB RK 949,0 kWh/m2a
Primérenergie nicht erneuerbar PEB-n.ern. RK 931,9 kWh/m2a
Primérenergie erneuerbar PEB-ern. RK 17,1 kWh/m2a
Kohlendioxidemissionen CO2 RK 234,0 kg/m2a
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Projekt: 5564- 2331 Vosendorf, Laxenburgerstrasse 247 Datum: 27. Oktober 2020
Fenster und Turen im Baukdrper - kompakt
Ausricht Neig.| Anz. | Fenster/Tir Breite | Hohe | Flache Ug Uf Psi lg Uw Glas- g gw |F_s W/|A_trans W Qs Ant.Qs
[°] [°] [m] [m] | gesamt |[W/(m2K] | [W/(m2K]| [W/(mK] | [m] |[W/(m2K]| anteil [-] [-] F s S|A_trans_S [kwh] [%]
(m?] (%] g (m?]
sUD
180| 90| 28|AF 1,15/1,50m U=2,20 115| 150| 4830 2,20/ 70,00/ 067 059 075 14,98 12078,82 | 59,81
1,00 14,98
SUM 28 48,30 12078,82 | 59,81
oSsT
90| 90| 2|AF1,56/1,61m U=2,20 156| 161 5,02 2,20/ 70,00/ 067 059| 075 1,56 1025,44 | 5,08
1,00 1,56
SUM 2 5,02 1025,44 | 5,08
WEST
270| 90|  2|AF 1,56/1,61m U=2,20 156| 1,61 5,02 2,20 70,00/ 067 059| 0,75 1,56 1025,44 | 5,08
1,00 1,56
SUM 2 5,02 1025,44 | 5,08
NORD
0| 90| 26|AF1,15/1,50m U=2,20 115 150| 44,85 2,20/ 70,00/ 067 059| 0,75 13,91 5568,89 | 27,58
1,00 13,91
0| 90| 1|AF2,00/2,00mU=2,20 2,00 2,00 4,00 2,20/ 70,00/ 067 059| 075 1,24 496,67 | 2,46
1,00 1,24
SUM 27 48,85 6065,55 | 30,03
| suMm| alle| 59] \ \ | 107,20 \ \ \ \ \ \ \ \ | 20195,25]100,00|

Legende: Ausricht. = Ausrichtung, Neig. = Neigung [°], Breite = Architekturlichte Breite, Hohe = Architekturlichte Hohe, Flache = Gesamtflache(auRen), Ug = U-Wert des Glases, Uf = U-Wert des Rahmens,
PSI-Wert, Ig = Lange d. Glasrandverbundes (pro Fenster), Uw = gesamter U-Wert des Fensters, Ag = Anteil Glasflache, g = Gesamtenergiedurchlassgrad(g-wert) It. Bauteil, gw = wirksamer
Gesamtenergiedurchlassgrad (g* 0.9 * 0.98), fs = Verschattungsfaktor (Winter/Sommer), A_trans = wirksame Flache (Winter/Sommer) (Glasflache*gw*fs), Qs = solare Warmegewinne, Ant. Qs = Anteil an d

gesamten solaren Warmegewinnen
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Projekt:

5564- 2331 Vosendorf, Laxenburgerstrasse 247

Datum:

27. Oktober 2020

Transmissionsverluste fur Heizwarmebedarf (SK)

Transmissionsverluste zu AuRenluft - Le

Wand Bauteil Flache U fi f FH Anteil FH LT
[m?] WimK)] [ [l [] [WIK]
01 - Aussenwand - Sid AW 0,45m U=2,45 358,01 2,45 1,000 1,000 0,00| 877,12
01 - Aussenwand - Sud AF 1,15/1,50m U=2,20 48,30 2,20 1,000 1,000 0,00| 106,26
02 - Aussenwand - West AW 0,45m U=2,45 104,18 2,45 1,000 1,000 0,00 255,23
02 - Aussenwand - West AF 1,56/1,61m U=2,20 5,02 2,20 1,000 1,000 0,00 11,05
03 - Aussenwand - Nord AW 0,45m U=2,45 338,11 2,45 1,000 1,000 0,00 828,37
03 - Aussenwand - Nord AF 1,15/1,50m U=2,20 44,85 2,20 1,000 1,000 0,00 98,67
03 - Aussenwand - Nord AF 2,00/2,00m U=2,20 4,00 2,20 1,000 1,000 0,00 8,80
04 - Aussenwand - Ost AW 0,45m U=2,45 104,18 2,45 1,000 1,000 0,00| 255,23
04 - Aussenwand - Ost AF 1,56/1,61m U=2,20 5,02 2,20 1,000 1,000 0,00 11,05
Summe 2451,79
Transmissionsverluste zu Erde oder zu unkonditioniertem Keller - Lg
Wand Bauteil Flache U fi f FH Anteil FH LT
[m?] WI(m2K)] [ [-] [-] [WIK]
Kellerdecke DE unbeh. Keller 0,45m U=1,43 660,25 1,43 0,700 1,000 0,00| 660,91
Summe 660,91
Transmissionsverluste zu unkonditioniert - Lu
Wand Bauteil Flache U fi f FH Anteil FH LT
[m?] WI(m2K)] [ [-] [-] WIK]
Decke zu unbeheiztem Dachraum | DE unbeh. Dachraum 0,45m U=1,60 660,25 1,60 0,900 1,000 0,00| 950,76
Summe 950,76
Leitwerte
Hullflache AB 2332,17 m?2
Leitwert fiir Bauteile, die an Auf3enluft grenzen (Le) 2451,79 W/K
Leitwert fur bodenberuhrte Bauteile und Bauteile, die an unkonditionierte Keller grenzen Lg 660,91 WIK
Leitwert fiir Bauteile, die an unbeheizte Raume grenzen (Lu) 950,76 W/K
Leitwertzuschlag fir Warmebriicken (detailliert It. Baukorper) (informativ) 0,00 W/K
Leitwertzuschlag fiir Warmebriicken (pauschaler Zuschlag nach ONORM B 8110-6) 406,35 WIK
Leitwert der Gebaudehulle LT 4469,81 W/K
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Projekt:

5564- 2331 Vosendorf, Laxenburgerstrasse 247

Datum:

27. Oktober 2020

Transmissionsverluste fur Heizwarmebedarf (RK)

Transmissionsverluste zu AuRenluft - Le

Wand Bauteil Flache U fi f FH Anteil FH LT
[m?] WimK)] [ [l [] [WIK]
01 - Aussenwand - Sid AW 0,45m U=2,45 358,01 2,45 1,000 1,000 0,00| 877,12
01 - Aussenwand - Sud AF 1,15/1,50m U=2,20 48,30 2,20 1,000 1,000 0,00| 106,26
02 - Aussenwand - West AW 0,45m U=2,45 104,18 2,45 1,000 1,000 0,00 255,23
02 - Aussenwand - West AF 1,56/1,61m U=2,20 5,02 2,20 1,000 1,000 0,00 11,05
03 - Aussenwand - Nord AW 0,45m U=2,45 338,11 2,45 1,000 1,000 0,00 828,37
03 - Aussenwand - Nord AF 1,15/1,50m U=2,20 44,85 2,20 1,000 1,000 0,00 98,67
03 - Aussenwand - Nord AF 2,00/2,00m U=2,20 4,00 2,20 1,000 1,000 0,00 8,80
04 - Aussenwand - Ost AW 0,45m U=2,45 104,18 2,45 1,000 1,000 0,00| 255,23
04 - Aussenwand - Ost AF 1,56/1,61m U=2,20 5,02 2,20 1,000 1,000 0,00 11,05
Summe 2451,79
Transmissionsverluste zu Erde oder zu unkonditioniertem Keller - Lg
Wand Bauteil Flache U fi f FH Anteil FH LT
[m?] WI(m2K)] [ [-] [-] [WIK]
Kellerdecke DE unbeh. Keller 0,45m U=1,43 660,25 1,43 0,700 1,000 0,00| 660,91
Summe 660,91
Transmissionsverluste zu unkonditioniert - Lu
Wand Bauteil Flache U fi f FH Anteil FH LT
[m?] WI(m2K)] [ [-] [-] WIK]
Decke zu unbeheiztem Dachraum | DE unbeh. Dachraum 0,45m U=1,60 660,25 1,60 0,900 1,000 0,00| 950,76
Summe 950,76
Leitwerte
Hullflache AB 2332,17 m?2
Leitwert fiir Bauteile, die an Auf3enluft grenzen (Le) 2451,79 W/K
Leitwert fur bodenberuhrte Bauteile und Bauteile, die an unkonditionierte Keller grenzen Lg 660,91 WIK
Leitwert fiir Bauteile, die an unbeheizte Raume grenzen (Lu) 950,76 W/K
Leitwertzuschlag fir Warmebriicken (detailliert It. Baukorper) (informativ) 0,00 W/K
Leitwertzuschlag fiir Warmebriicken (pauschaler Zuschlag nach ONORM B 8110-6) 406,35 WIK
Leitwert der Gebaudehulle LT 4469,81 W/K
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Projekt: 5564- 2331 Vosendorf, Laxenburgerstrasse 247 Datum:
Luftungsverluste fur Heizwarmebedarf (SK) [kWh]
Monat nL BGF VvV vV cpl.rholL LV FL QV FL
[1/h] [m2] [m3] [m3/h] [Wh/(m3-K)] [WIK] [kwh]
Jan 0,40 1320,50 2746,64 1098,66 0,34 373,54 6.032
Feb 0,40 1320,50 2746,64 1098,66 0,34 373,54 4.953
Mar 0,40 1320,50 2746,64 1098,66 0,34 373,54 4.384
Apr 0,40 1320,50 2746,64 1098,66 0,34 373,54 2.935
Mai 0,40 1320,50 2746,64 1098,66 0,34 373,54 1.732
Jun 0,40 1320,50 2746,64 1098,66 0,34 373,54 839
Jul 0,40 1320,50 2746,64 1098,66 0,34 373,54 398
Aug 0,40 1320,50 2746,64 1098,66 0,34 373,54 526
Sep 0,40 1320,50 2746,64 1098,66 0,34 373,54 1.495
Okt 0,40 1320,50 2746,64 1098,66 0,34 373,54 3.024
Nov 0,40 1320,50 2746,64 1098,66 0,34 373,54 4.335
Dez 0,40 1320,50 2746,64 1098,66 0,34 373,54 5.490
Summe 36.143

nL Hygienisch erforderliche Luftwechselrate

BGF Brutto-Grundflache

VvV Energetisch wirksames Luftvolumen

vV Luftvolumenstrom

cp,l.rhoL Warmekapazitat der Luft

LV FL Luftungs-Leitwert Fenster-Liftung

QV FL Luftungsverlust Fenster-Liftung
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Projekt: 5564- 2331 Vosendorf, Laxenburgerstrasse 247  Datum: 27. Oktober 2020
OI3-Index nach Leitfaden 1.7
Bauteil Bauteil-Art Flache Warmed.- PEI GWP AP
koeffiz.
A U
[m2] [W/m2K] [MJ] [kg CO2] [kg SO2]
AW 0,45m U=2,45 AuRenwand 904,47 2,45 0,0 0,0 0,0
DE unbeh. Keller 0,45m Decke mit 660,25 1,43 0,0 0,0 0,0
U=1,43 Warmestrom nach
unten
DE unbeh. Dachraum Decke mit 660,25 1,60 0,0 0,0 0,0
0,45m U=1,60 Warmestrom nach
oben
DE Innen 0,45m U=1,60 | Trenndecke 660,25 1,60 0,0 0,0 0,0
AF 1,15/1,50m U=2,20 AuBenfenster 93,15 2,20 0,0 0,0 0,0
AF 1,56/1,61m U=2,20 AuBenfenster 10,05 2,20 0,0 0,0 0,0
AF 2,00/2,00m U=2,20 AuRRenfenster 4,00 2,20 0,0 0,0 0,0
Summen 2.992,42 0,0 0,0 0,0
PEI(Priméarenergiegehalt nicht erneuerbar) [MJ/m2 KOF] 0,00
Punkte 0,00
GWP (Global Warming Potential) [kg CO2/m2 KOF] 0,00
Punkte 0,00
AP (Vers&uerung) [kg SO2/m2 KOF] 0,00
Punkte 0,00
OI3-TGH Punkte 0,00
OI3-TGH=(1/3.PEI + 1/3.GWP + 1/3.AP)
OI3-Ic (Okoindikator) Punkte 100,00
OI3-Ic= 3 * OI3-TGH / (2+Ic)
OI3-TGHBGF Punkte 0,00
OI3-TGHBGF= OI3-TGH * KOF / BGF
KOF m2 2992,42
BGF m?2 1320,50
Ic m 2,26
ACHTUNG: Die Berechnung ist nicht vollstandig und konnte nicht durchgefiihrt werden.
Bitte Uberprufen Sie die Bauteile, bei denen die Ergebnisse PEI, GWP, AP = 0 sind.
Mindestens ein Bauteil wurde mittels direktem U-Wert eingegeben, oder enthélt einen Baustoff ohne Oko-Kennzahlen.
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Bauteil - Dokumentation
Warmeubertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: 5564- 2331 Vésendorf, Laxenburgerstrasse 247 Datum: 27. Oktober 2020

AW 0,45m U=2,45

Verwendung : AuBenwand

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
= = 1 5564- 2331 Vosendorf, Laxenbur - AW 0,45m U=2,45 - 27.10.2020 0,450 1,889 0,238
15:36:48 Y
Rse+Rsi = 0,17 Bauteil-Dicke [m]: 0,450 U-Wert [W/(m2K)]: 2,45
¥ wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung beriicksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

DE Innen 0,45m U=1,60
Verwendung : Decke ohne Warmestrom

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
= = 1 5564- 2331 Vosendorf, Laxenbur - DE Innen 0,45m U=1,60 - 27.10.2020 0,450 1,233 0,365
15:36:48
Rse+Rsi = 0,26 Bauteil-Dicke [m]: 0,450 U-Wert [W/(m2K)]: 1,60
¥ wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung beriicksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

DE unbeh. Dachraum 0,45m U=1,60
Verwendung : Decke mit Warmestrom nach oben

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
el el 1 5564- 2331 Vosendorf, Laxenbur - DE unbeh. Dachraum 0,45m U=1,6 - 0,450 1,059 0,425
27.10.2020 15:36:48 Y
Rse+Rsi = 0,20 Bauteil-Dicke [m]: 0,450 U-Wert [W/(m2K)]: 1,60
¥ wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung beriicksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!
DE unbeh. Keller 0,45m U=1,43
Verwendung : Decke mit Warmestrom nach unten
U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
el el 1 5564- 2331 Vosendorf, Laxenbur - DE unbeh. Keller 0,45m U=1,43 - 0,450 1,252 0,359
27.10.2020 15:36:48 Y
Rse+Rsi = 0,34 Bauteil-Dicke [m]: 0,450 U-Wert [W/(m2K)]: 1,43
¥ wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung beriicksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!
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Baukorper-Dokumentation - kompakt

Projekt:
Baukorper: MFH

5564- 2331 Vosendorf, Laxenburgerstrasse 247

Datum: 27. Oktober 2020

Behei Hiill
Bezeichnung Lange Breite Hohe Geschole Volumen BGF ohne BGF BGF mit beh. AN
[m] [m] [m] Reduktion [m?] Reduktion [m?] Reduktion [m?] Hulle [m?] [1/m]
MFH 0,00 0,00 0,00 2 5282,00 1320,50 0,00 1320,50 2332,17 0,44
AUR Wand
Bezeichnung Bauteil U-Wert | Anzahl Breite Hohe Flache Fenster | Turen Abzug Flache Ausricht. Zustand
[W/m2K] [m] [m] Brutto[m?] [m2] [m?] Zuschl.[m?] | Netto[m?] Neigung
01 - Aussenwand - Siid AW 0,45m U=2 45 2,45 1,00 - - 406,31 -48,30 0,00 406,31 358,01 180°/90° | warm / aulRen
02 - Aussenwand - West AW 0,45m U=2 45 2,45 1,00 - - 109,20 -5,02 0,00 109,20 104,18 270°/90° | warm /auRen
03 - Aussenwand - Nord AW 0,45m U=2 45 2,45 1,00 - - 386,96 -48,85 0,00 386,96 338,11 0°/90° warm / aulRen
04 - Aussenwand - Ost AW 0,45m U=2 45 2,45 1,00 - - 109,20 -5,02 0,00 109,20 104,18 90° / 90° warm / aufRen
SUMMEN 1011,67 -107,20 0,00 1011,67 904,47
Decken
Bezeichnung Bauteil U-Wert | Anzahl Breite Hohe Flache Fenster | Tiren Abzug Flache Ausricht. Zustand /
[W/m2K] [m] [m] Brutto[m?] [m2] [m2] Zuschl.[m?] | Netto[m?] Neigung Fur BGF
beriicksichtigt
Kellerdecke DE unbeh. Keller 0,45m U=1,43 1,43 1,00 - - 660,25 0,00 0,00 660,25 660,25 -/10° warm /
unbeheizter
Keller Decke /
Ja
Decke zu unbeheiztem Dachraum | DE unbeh. Dachraum 0,45m 1,60 1,00 - - 660,25 0,00 0,00 660,25 660,25 -10° warm /
U=1,60 unbeheizter
Dachraum
Decke /
Innendecke DE Innen 0,45m U=1,60 1,60 1,00 - - 660,25 0,00 0,00 660,25 660,25 -10° warm / warm /
Ja
SUMMEN 1980,75 0,00 0,00 1980,75 1980,75
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Baukorper-Dokumentation - kompakt

Projekt:  5564- 2331 Vésendorf, Laxenburgerstrasse 247 Datum: 27. Oktober 2020
Baukorper: MFH

Volumen-Berechnung

Bezeichnung Zustand Geometrietyp Volumen
[mq]

Beheiztes Volumen Beheiztes Volumen Freie Eingabe 5282,00

SUMME 5282,00
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