eCcoTeCH

Niederosterreich
GEBAUDE
Gebaudeart Mehrfamilienhaus Erbaut ~1984
Gebaudezone Wohnen Katastralgemeinde Voésendorf
StraRe OrtsstraBe 101-103 KG-Nummer 16126
PLZ/Ort 2331 Voésendorf Einlagezahl 1222
Eigentiimer Gemeinniitzige Bau- u. Wohnungsgenossenschaft Grundstiicksnummer 406/6

Untere Aquédduktgasse 7, A- 1230 Wien

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)

A +
B
F

HWB-ref = 35 kWh/m2a

ERSTELLT

Erstellerin Ing. Thomas Miiller Organisation Energy Consulting Ing. Thomas
Miller

Erstellerin-Nr. Ausstellungsdatum 13.06.2014

GWR-Zahl Giiltigkeitsdatum 13.06.2024

Geschiftszahl Unterschrift Eﬂefgy C

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Warmeschutz” des
Osterreichischen Institutes fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG (iber die Gesamtenergieeffizienz
von Gebduden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG).
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GEBAUDEDATEN

Brutto-Grundfidche
beheiztes Brutto-Volumen
charakteristische Linge (Ic)
Kompaktheit (A/V)

mittlerer U-Wert (Um)

LEK-Wert

WARME- UND ENERGIEBEDARF

HWB 108.369 kWhia

WWWB
HTEB-RH
HTEB-WW
HTEB

HEB

EEB

PEB

co2

ERLAUTERUNGEN
Heizwarmebedarf (HWB):

Heiztechnikenergiebedarf (HTEB):
Endenergiebedarf (EEB):

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieBlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen

3.097,05 m?
10.082,9 m®
2,20 m
0,45 1/m
0,30 Wim?K

22

34,99 kWh/m?a

114.333 kWh/a
39.565 kWh/a
6.481 kWhla
8.108 kWhla
15.967 kWh/a
169.865 kWhia
169.865 kWhia

eCoTeéCH

Niederosterreich
KLIMADATEN
Klimaregion N
Seehdhe 194 m
Heizgradtage 3484 Kd
Heiztage 215 d
Norm-AuRentemperatur 12,3 °C
mittlere Innentemperatur 20 °C

36,92 kWh/m?a
12,78 kWh/m?a
2,09 kWh/m?a
2,62 kWh/m?a
5,16 kWh/m?a
54,85 kWh/m?a
54,85 kWh/m?a

Vom Heizsystem in die Raume abgegebenen Warmemenge die bendtigt wird, um wahrend
der Heizsaison bei einer standardisierten Nutzung eine Temperatur von 20°C zu halten.
Energiemenge die bei der Warmeerzeugung und -verteilung verloren geht.
Energiemenge die dem Energiesystem des Gebéudes fiir Heizung und Warmwasserversorgung
inklusive notwendiger Energiemengen fiir die Hilfsbetriebe bei einer typischen
Standardnutzung zugefiihrt werden muss.

bei tatséchlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden
der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.
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Anhang zum Energieausweis gemaf OIB-Richtlinie 6 (8.1.2)

Verwendete Hilfsmittel und ONORM

Berechnungsverfahren: Monatsbilanzverfahren
Klimadaten nach ONORM B 8110-5
Heizwdrme- und Kihlbedarf nach ONORM B 8110-6
Transmissionsleitwert:
Vereinfachte Berechnung nach 5.3
Luftungswarmeverlust:

Flr
Innere
Flr
Solare
Flr

Wohngebdude nach 7.3
Warmegewinne:
Wohngebdude nach 8.2.1
Warmegewinne:
Wohngebdude nach 8.3

Glasanteil gem. ONORM EN ISO 10077-1

Verschattungsfaktor vereinfacht nach 8.3.1.2.2
Wirksame Warmekapazitat:

Vereinfachter Ansatz nach 9.1.2 fir .. Bauweise

Heiztechnik-Energiebedarf nach ONORM H 5056:
Raumlufttechnik-Energiebedarf nach ONORM H 5057:

Fir den Nutzenergiebedarf der Luftheizung

Der Energieausweils wurde erstellt mit ECOTECH Software, Version 3.1

Details siehe Angabeblatt
Details siehe Angabeblatt

.rmittlung der Eingabedaten:

Die Eingabedaten wurden aus folgenden Unterlagen ermittelt:

Restandsplane, Besichtigung vor Ort
Planverfasser: Arch. Erich Stiasny, Gablenzgasse 5/12, 1150 Wien
Plandatum: Juli 1984

Die generelle Ermittlung der Daten erfolgte unter Beachtung des NO-Benutzerhandbuches
oirbléndgeev2008 und Richtlinie OIRG6.

Folgende Parameter wurden bei der Eingabe berticksichtigt:

Aufbauten/Bauteile:
Die Aufbauten/Bauteile wurden aus den oben genannten Planunterlagen und

Beschreibungen ermittelt und aus standarisierten Bauteilkatalogen anhand des

Gebdudealters entnommen.
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