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ecorecH

Niederdsterreich
GEBAUDEDATEN KLIMADATEN
Brutto-Grundflache 476,47 m? Klimaregion N
beheiztes Brutto-Volumen 1.463,9 m® Seehdhe 194 m
charakteristische Lange (Ic) 1,76 m Heizgradtage 3484 Kd
Kompaktheit (A/V) 0,57 1/m Heiztage 240 d
mittlerer U-Wert (Um) 0,35 Wim?K Norm-AuBentemperatur 12,3 °C
LEK-Wert 28 mittlere Innentemperatur 20 °C

WARME- UND ENERGIEBEDARF

HWB 24.980 kWh/a 52,43 kWh/m2a 26.201 kWh/a 54,99 kWh/m?2a
WWWB 6.087 kWh/a 12,78 kWh/m?a
HTEB-RH 62.002 kWh/a 130,13 kWh/m?a
HTEB-WW 9.902 kWhia 20,78 kWh/m2a
HTEB 72.019 kWh/a 151,15 KkWh/m?a
HEB 104.307 kWh/a 218,92 kWh/m?a
EEB 104.307 kWh/a 218,92 kWh/m?a
PEB

CcO2

ERLAUTERUNGEN

Heizwdrmebedarf (HWB): Vom Heizsystem in die Rdume abgegebenen Warmemenge die bendétigt wird, um wéhrend

der Heizsaison bei einer standardisierten Nutzung eine Temperatur von 20°C zu halten.

Heiztechnikenergiebedarf (HTEB):
Endenergiebedarf (EEB):

Energiemenge die bei der Warmeerzeugung und -verteilung verloren geht.
Energiemenge die dem Energiesystem des Gebédudes fiir Heizung und Warmwasserversorgung

inklusive notwendiger Energiemengen fiir die Hilfsbetriebe bei einer typischen
Standardnutzung zugefiihrt werden muss.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlie8lich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen

EA-01-2007-SW-a

2

bei tatsachlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden EA-WG
der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen. 25.04.2007
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Anhang zum Energieausweis gemaR OIB-Richtlinie 6 (8.1.2)

Verwendete Hilfsmittel und ONORMen:

Berechnungsverfahren: Monatsbilanzverfahren
Klimadaten nach ONORM B 8110-5
Heizwdrme—- und Kuhlbedarf nach ONORM B 8110-6
Transmissionsleitwert:
Vereinfachte Berechnung nach 5.3
Luftungswdrmeverlust:
Flir Wohngebdude nach 7.3
Innere Warmegewinne:
Flir Wohngebdude nach 8.2.1
Solare Warmegewinne:

Flir Wohngebdude nach 8.3

Glasanteil gem. ONORM EN ISO 10077-1

Verschattungsfaktor vereinfacht nach 8.3.1.2.2

Wirksame Warmekapazitat:

Vereinfachter Ansatz nach 9.1.2 fir .. Bauweise
Heiztechnik-Energiebedarf nach ONORM H 5056: Details siehe Angabeblatt
Raumlufttechnik-Energiebedarf nach ONORM H 5057: Details siehe Angabeblatt

Flir den Nutzenergiebedarf der Luftheizung

Der Energieauswels wurde erstellt mit ECOTECH Software, Version 3.3

Ermittiung der Eingabedaten:

Geometrische Daten: Planunterlagen Bauherr
Bauphysikalische Daten: Angaben Bauherr Stand 2010
Haustechnik Daten: Standardanlage OIB RL 6

Weitere Daten:
Folgende Punkte gemdB OIB RL 6 (OIR-300.6-038/07) wurden nicht tberpriuft:

Anforderungen an Teile des energietechnischen Systems
Sonstige Anforderungen

1 Vermeidung von Wdrmebriicken, Einhaltung der ON B 8110-2

2 Luft- und Winddichte

.3 Sommerlicher Uberwdrmungsschutz, Einhaltung der ON 8110-3

4 zentrale Warmebereitstellungsanlage

5 Elektrische Widerstandsheizungen

o Alternative Energiesysteme

R I N B N e

Kommentare:

Die Energiekennzahlberechnung dient lediglich als standardisierte Information lber
den energetischen Standard eines Gebdudes auf Grundlage normierter Nutzungen. An Hand
dieser Information kann nicht direkt der tatsdchliche j&dhrliche Heizenergiebedarf
bzw. Gesamtenergiebedarf abgeleitet werden, da durch Nutzerverhalten, klimatische
Bedingungen, Rohrleitungsverluste, Regelungsabweichungen, Abweichung von der
berechneten Durchschnitts-Raumtemperatur von 20°C, unterschiedliche Winddichtheit,
hydraulischer Anlagenwirkungsgrad etc., in der Praxis starke Abweichungen gegeben
sind.

In der Regel 1ist es ein Faktum, dass der tatsdchliche j&dhrliche Verbrauch, am
Warmemengenzdhler abgelesen, im Durchschnitt um ein vielfaches hoher ausfallen kann,
als der Ergebniswert der standarisierten Energiekennzahlberechnung. Der
Energieausweis betrachtet daher ausschlieflich die energetische Qualit&dt des
Gebdudes. Damit lassen sich grundsé&tzliche Aussagen zur energetischen Qualitat -

dhnlich wie der Verbrauch eines Kraftfahrzeuges im Typenschein - des Gebadudes
treffen.

Der tatsdchliche Energietrédgerverbrauch bzw. Warmebedarf (m* Erdgas, kWwh Strom,
Liter Heizdl, etc.) ist vom Nutzerverhalten abhdngig und l&dsst sich aus dem

errechneten Normbedarf nicht direkt ableiten. Heizkosten sind demgegentiber von einer
Fille weiterer Faktoren beeinflusst, die nicht vom Planer/Errichter gesteuert werden

konnen. Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090121XXXA856266



Der Aussteller des Energieausweises haftet daher nur fir die Richtigkeit des
Energieausweises selbst, nicht aber fiir den tatsdchlich anfallenden Energieverbrauch.

Die Anderung der Bauteile (z.B. Baustoffeigenschaften, Stdrken der Baustoffe etc.)
sowie bei Anderung der Anlage (Heizung, Warmwasser, Luftung, Solaranlage,
Klimaanlage, Beleuchtung etc.) in Zuge der Ausfihrung beeinflussen die Resultate des
Energieausweises, ebenso maBliche Abweichungen (z.B. gednderte Fenstergrolen,
gednderte Raumhodhen, Gebidudeabmessungen etc.) sowie im Zuge der Ausfihrung erreichte
Luftdichtigkeit.

Bei Abdnderung im Zuge von BaumaBnahmen verliert daher der Energieauswels die

Gultigkeit und muss neu berechnet werden! Es kann sich dem folgend auch die Hohe
einer allfdlligen Férderung &ndern bzw. auch zum Verlust dieser fiuhren.
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Wien Sud Projektmanagement GmbH
Ing. Manuela Flrst

Energiekennzahlen

Projekt: Vosendorf OrtstraBe Datum: 25. Februar 2013 Blatt 1
HWB Referenzklima 52,43 kWh/m2a
HWB Standort 54,99 kWh/m2a
BGF (beheizt) 476,47 m?
Oberfléache (A) 832,46 m?
Bruttorauminhalt (V) 1.463,94 m?

AN 0,57 1/m

OI3 TGH-IC 76,08 -
Verminderung HWB Referenzklima fiir Férderung Mehrfamilienhaus 0,00 kWh/m?a
HWB Referenzklima fur Férderung Mehrfamilienhaus 52,43 kWh/m2a
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Wien Sud Projektmanagement GmbH
Ing. Manuela Flrst

Optionen Heizwarmebedarf geman OIB-Richtline 6

Projekt: Vosendorf OrtstraBe Datum: 25. Februar 2013 Blatt 2

Allgemeine Einstellungen

Einreichung fiir Ll Neubau "} Sanierung W Bestand

Bauweise | leicht ¥ mittel il schwer 1 sehr schwer
Beriicksichtigung von W pauschaler Zuschlag {1 detailliert It. Baukérpereingabe

Warmebriicken 23 [WIK] 0 [WIK]

Keller W Keller ungedammt {1 Keller gedammt (Wande und

FuBbdéden unterschreiten U-Wert
von 0.35 [W/(m2K)])

Verschattung ¥ vereinfacht .. detailliert It. Baukérpereingabe

Erdverluste W vereinfacht | detailliert It. EN ISO 13370

Luftung

Art der Liiftung naturliche Luftung

Transparente Warmedammung

Transparente nicht berticksichtigt
Warmedammung

Gebaudetyp / Innere Gewinne

Nutzungsprofil Mehrfamilienhaus

Nutzungstage Janner d_Nutz,1 [d] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Februar d_Nutz,2 [d] 28 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Marz d_Nutz,3 [d] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage April d_Nutz,4 [d] 30 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Mai d_Nutz,5 [d] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Juni d_Nutz,6 [d] 30 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Juli d_Nutz,7 [d] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage August d_Nutz,8 [d] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage September d_Nutz,9 [d] 30 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Oktober d_Nutz,10 [d] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage November d_Nutz,11 [d] 30 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Dezember d_Nutz,12 [d] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage pro Jahr d_Nutz,a [d] 365 (Lt. ONORM B 8110-5)
Tégliche Nutzungszeit t_Nutz,d [h] 24 (Lt. ONORM B 8110-5)
Téagliche Betriebszeit Heizung t_h,d [h] 24 (Lt. ONORM B 8110-5)
Betriebstage Heizung pro Jahr d_h,a [d] 365 (Lt. ONORM B 8110-5)
Innentemperatur Heizfall theta_ih [°C] 20 (Lt. ONORM B 8110-5)
Temperatur unkonditionierter Raum theta_iu [°C] 13 (Lt. ONORM B 8110-5)
Luftwechselrate Fensterliiftung n_L,FL [1/h] 0,40 (Lt. ONORM B 8110-5)
Innere Gewinne Heizfall (bezogen auf q_i,h,n [W/m?] 3,75 (Lt. ONORM B 8110-5)
Bezugsflache BF)

Tagl. Warmwasser-Warmebedarf (bezogen auf  wwwb [Wh/(m?d)] 35,0 (Lt. ONORM B 8110-5)

Bezugsflache BF)
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Wien Sud Projektmanagement GmbH
Ing. Manuela Flrst

Optionen Heizwarmebedarf geman OIB-Richtline 6

Projekt: Vosendorf OrtstraBe Datum: 25. Februar 2013 Blatt 3
Flachenheizung
Flachenheizung nicht bertcksichtigt
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Wien Sud Projektmanagement GmbH
Ing. Manuela Flrst

Ol3-Index
Projekt: Vosendorf OrtstraBe Datum: 25. Februar 2013 Blatt 4
Bauteile Flache Warmed. PEI GWP AP
koeffiz.-
A U
[m?] [W/m2K] [MJ] [kg CO2] [kg SO2]
Decke zu Keller saniert Decke mit Warmestrom 202,65 0,31 443.406,5 27.191,9 133,6
nach unten
oberste Geschossdecke zu Decke mit Warmestrom 179,42 0,19 165.291,3 16.978 1 59,7
WK/TR saniert nach oben
Dach Gaupe saniert Dach mit Hinterluftung 15,55 0,19 13.947 6 184,6 6,3
Dachschrége saniert Dach mit Hinterluftung 21,60 0,20 38.817,0 970,8 11,2
AW 38cm saniert_12 cm WD AuBenwand 289,00 0,27 562.465,4 37.230,3 1257
Wand zu Nachbarn 38cm Innenwand 59,20 1,17 103.008,4 7.2955 23,3
Bestand
AW Gaupe saniert AuBlenwand 23,25 0,31 89.930,1 4.584 1 249
Trenndecke Bestand/saniert Decke ohne 273,82 1,06 641.980,8 40.764,6 191,6
Warmestrom
Innenwand zu unbeh. DR Innenwand 55,05 0,45 68.393,1 4.649,6 15,8
(WK/TR) saniert
Innenwand zu unbeh. DR saniert Innenwand 28,21 0,17 47.077,2 2.506,6 12,8
AF 110/150_saniert 34,65 1,32 52.921.8 2.795,4 14,9
AT 100/195 1,95 1,70 2.098,2 -59,3 0,5
AF 100/130_saniert 5,20 1,34 8.630,0 4532 25
IT 85/194 3,30 2,50 3.548,6 -100,3 0,8
Summe 1.192,84 2.241.516,0 145.4451 6234
PEI(Primarenergiegehalt nicht erneuerbar) [MJ/m? KOF] 1.879,15
Punkte 100,00
GWP (Global Warming Potential) [kg CO2/m? KOF] 121,93
Punkte 85,97
AP (Versauerung) [kg SO2/m? KOF] 0,52
Punkte 100,00
OI3-TGH Punkte 95,32
OI3-TGH=(1/3.PEIl + 1/3.GWP + 1/3.AP)
0I13-c (Okoindikator) Punkte 76,08
OI3-lc= 3 * OI3-TGH / (2+Ic)
OI3-TGHBGF Punkte 238,64
OI3-TGHBGF= OI3-TGH * KOF /| BGF
KOF m? 1192,84
BGF m? 476,47
le m 1,76
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Wien Sud Projektmanagement GmbH
Ing. Manuela Flrst

Ol3-Index

Projekt: Vosendorf OrtstraBe Datum: 25. Februar 2013 Blatt 5
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Wien Sud Projektmanagement GmbH
Ing. Manuela Flrst

Ol3-Index
Projekt: Vosendorf OrtstraBe Datum: 25. Februar 2013 Blatt 6
Schichtbezeichnung Lambda Dichte im Bauteil
0OI3-Bezeichnung [W/mK] [ka/m?]
2) 1.604.08 Belag 1500 0,190 1.500 Decke zu Keller saniert
zugeordnet: PVC-Belag Trenndecke Bestand/saniert
2) Baumit Estrich E225 [50] 1,700 2.000 Decke zu Keller saniert
zugeordnet: Zementestrich Trenndecke Bestand/saniert
2) Stahlbeton 2,500 2.400 Decke zu Keller saniert
zugeordnet: Stahlbeton Dach Gaupe saniert
Trenndecke Bestand/saniert
2) KELLERDECKENDAMMPLATTE KDP 9 0,043 40 Decke zu Keller saniert
zugeordnet: Steinwolle MW-W (25 < roh <= 40 kg/m?)
2) CORBLANIT EPSW 20 8 0,044 15 oberste Geschossdecke zu WK/TR saniert
zugeordnet: Polystyrol EPS Trittschallddmmplatte
2) CORBLANIT EPS W 2010 0,044 15 oberste Geschossdecke zu WK/TR saniert
zugeordnet: Polystyrol EPS Trittschallddmmplatte
1) Dampfsperre - Vedagard SK 0,500 980 oberste Geschossdecke zu WK/TR saniert
zugeordnet: Dampfbremse PE Dach Gaupe saniert
2) Zementestrich 1,700 2.000 oberste Geschossdecke zu WK/TR saniert
zugeordnet: Zementestrich
2) Kies 0,700 1.800 oberste Geschossdecke zu WK/TR saniert
zugeordnet: Kies
2) Normalbeton 1,710 2.300 oberste Geschossdecke zu WK/TR saniert
zugeordnet: Normalbeton
2) 1.402.04 Holz 600 0,120 500 Dach Gaupe saniert
zugeordnet: Holz - Schnittholz Nadel, rauh, lufttrocken Dachschrége saniert
AW Gaupe saniert
Innenwand zu unbeh. DR saniert
2) UNIROLL-KOMFORT 035 20 0,043 40 Dach Gaupe saniert
zugeordnet: Steinwolle MW-W (25 < roh <= 40 kg/m?)
2)  Spachtel - Gipsspachtel 0,700 1.600 Dach Gaupe saniert
zugeordnet: Spachtel - Gipsspachtel
2) UNIROLL-KOMFORT 035 18 0,043 40 Dachschrage saniert
zugeordnet: Steinwolle MW-W (25 < roh <= 40 kg/m?) AW Gaupe saniert
2) Dampfbremse PE 0,500 980 Dachschrage saniert
zugeordnet: Dampfbremse PE
2) Faserzementplatte 0,600 2.000 Dachschrége saniert
zugeordnet: Faserzementplatte AW Gaupe saniert
Innenwand zu unbeh. DR saniert
2) Baumit UniPutz Weil 1,000 1.800 Dachschrage saniert
zugeordnet: Kalk-Zementputz
2) Baumit open Strukturputz Kratzstruktur 1,5 0,800 1.800 AW 38cm saniert_12 cm WD
zugeordnet: Silikatputz
2) Baumit KlebeSpachtel 1,000 2.000 AW 38cm saniert_12 cm WD
zugeordnet: Zementmortel Wand zu Nachbarn 38cm Bestand
2) Baumit FassadenDammplatte EPS-F [120] 0,040 18 AW 38cm saniert_12 cm WD
zugeordnet: Polystyrol (EPS f.
Warmedammverbundsysteme WDVS)
2) Baumit SpeziMaschinenputz weily 1,000 1.800 AW 38cm saniert_12 cm WD
zugeordnet: Kalk-Zementputz
2)  Vollziegel 0,700 1.700 AW 38cm saniert_12 cm WD
zugeordnet: Ziegel - Vollziegel Wand zu Nachbarn 38cm Bestand
Innenwand zu unbeh. DR (WK/TR) saniert
2) 1.1.2 Putzmértel aus Kalkgips, Gips 0,800 1.300 AW 38cm saniert_12 cm WD
zugeordnet: Spachtel - Gipsspachtel Wand zu Nachbarn 38cm Bestand
AW Gaupe saniert
Innenwand zu unbeh. DR (WK/TR) saniert
Innenwand zu unbeh. DR saniert
2) Baumit GrobPutz 4mm 1,000 1.800 Wand zu Nachbarn 38cm Bestand
zugeordnet: Kalk-Zementputz
2) Stahlblech, verzinkt 60,000 7.800 AW Gaupe saniert
zugeordnet: Stahlblech, verzinkt
2) OSB - Platte 0,130 473 AW Gaupe saniert
zugeordnet: OSB - Platte
2)  8.816.008 Bitumen-Pappe 0,230 1.050 Trenndecke Bestand/saniert
zugeordnet: Bitumen
2)  Trittschallddmmplatte 22/20 mm 0,040 18 Trenndecke Bestand/saniert
zugeordnet: Polystyrol (EPS f.
Warmedammverbundsysteme WDVS)
2)  8.1.3lose Schittungen aus Sand, Kies, Splitt (trocken) 0,700 1.800 Trenndecke Bestand/saniert

zugeordnet: Sand, Kies jeweils lufttrocken

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; SAF.
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Wien Sud Projektmanagement GmbH

Ing. Manuela Flrst

Ol3-Index

Projekt: Vosendorf OrtstraBe

Datum: 25. Februar 2013 Blatt 7

Schichtbezeichnung Lambda Dichte im Bauteil
0OI3-Bezeichnung [W/mK] [ka/m?]
2) ORSIL-ORSET 6 0,043 40 Innenwand zu unbeh. DR (WK/TR) saniert
zugeordnet: Steinwolle MW-W (25 < roh <= 40 kg/m?)
2) UNIROLL-CLASSIC 20 0,043 40 Innenwand zu unbeh. DR saniert
zugeordnet: Steinwolle MW-W (25 < roh <= 40 kg/m?)
1) Glas Ug = 1,1 W/m?K_0,58 0,000 - AF 110/150_saniert
zugeordnet: Zweifach-Warmeschutzglas beschichtet (4- AF 100/130_saniert
16-4 Luft)
1) Rahmen 1,3 0,000 - AF 110/150_saniert
zugeordnet: PVC-Hohlprofile (3 Kammern) AF 100/130_saniert
2)  AuBentur Standard 0,160 700 AT 100/195
zugeordnet: Innentlr gegen Pufferraum (Holz, lackiert)
2) Innentir Standard 0,160 700 IT 85/194

zugeordnet: Innentlr gegen Pufferraum (Holz, lackiert)

1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog

2) Diese Baustoffe stammen aus dem ECOTECH-Baustoffkatalog.
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Wien Sud Projektmanagement GmbH
Ing. Manuela Fiirst

Fenster und Tiiren im Baukérper - kompakt

Projekt: Vésendorf OrtstraBe Datum: 25. Februar 2013 Blatt 8
Fenster und Turen im Baukorper - kompakt

Ausricht./ Anz Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf P3I lg Uw AxU Ag g gw s Awirk Qs Ant.Qs

Neig. m m m? InvK K ImK m ImK | Y% - - - m° kWhia Yo
SUDEN

180/90 12 AF 110/150_saniert 1,10 1,50 19,80 1,10 1,30 0,060 4,40 1,32 2614 7091 058 0,51 0,75 5,39 4339 61,6

180/90 4 AF 100/130_saniert 1,00 1,30 5,20 1,10 1,30 0,060 3,80 1,34 6,97 6769 058 0,51 0,75 1,35 1088 15,4

SUM 16 25,00 33,11 5.427,02 77,06
NORDEN

0/90 9 AF 110/150_saniert 1,10 150 14,85 1,10 1,30 0,060 4,40 1,32 1960 7091 058 0,51 0,75 4,04 1616 22,9

0/90 1 AT 100/195 1,00 1,95 1,95 0,00 1,70 0,000 0,00 1,70 3,32 0,00 060 0,53 0,75 0,00 0 0,0

SUM 10 16,80 22,92 1.615,63 22,94

Legende: Ausricht./Neig. = Ausrichtung / Neigung [°];Breite = Architekturlichte Breite, Héhe = Architekturlichte Hohe, Flache = Gesamtflache(aufien), Ug = U-Wert des Glases, Uf = U-Wert des Rahmens,
PSI = PSI-Wert, Ig = Lénge d. Glasrandverbundes (pro Fenster), Uw = gesamter U-Wert des Fensters, AxU = Flache mal U-Wert, Ag = Anteil Glasflache, g = GesamtenergiedurchlalBgrad(g-wert) It. Bautell,
gw = wirksamer GesamtenergiedurchlalBgrad (g* 0.9 * 0.98), fs = Verschattungsfaktor (Winter/Sommer), aWirk = wirksame Fléche (Glasflache*gw*fs), Qs = solare Warmegewinne,

Ant. Qs = Anteil an den gesamten solaren Wérmegewinnen, Qt = Transmissionswarmeverluste

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-2009012TXXXA856266



Wien Sud Projektmanagement GmbH

Ing. Manuela Flrst

Transmissionsverluste am Standort

Projekt: Vosendorf OrtstraBe

Datum: 25. Februar 2013

B

latt 9

Le Verluste zu AuBenluft

Bezeichnung

AW Nord EG-0OG
AF 110/150_saniert
AT 100/195
AW Ost EG-0G
AW Sud EG-0OG
AF 110/150_saniert
AW West EG-0G
AW West DG
AW Ost DG
AW Siud DG Gaupe
AF 100/130_saniert
AW West DG Gaupe
AW Ost DG Gaupe
Dach Gaupe
Dachschrége
Summe

A U fih F_FH
m? 2K : :
94,87 0,27 1,000 1,000
14,85 1,32 1,000 1,000
1,95 1,70 1,000 1,000
68,02 0,27 1,000 1,000
9578 0,27 1,000 1,000
19,80 1,32 1,000 1,000
7,59 0,27 1,000 1,000
11,37 0,27 1,000 1,000
11,37 0,27 1,000 1,000
9,39 0,31 1,000 1,000
5,20 1,34 1,000 1,000
6,93 0,31 1,000 1,000
6,93 0,31 1,000 1,000
15,55 0,19 1,000 1,000
21,60 0,20 1,000 1,000
391,20

1K

AU ih*F_FH

25,61
19,60
3,32
18,36
25,86
26,14
2,05
3,07
3,07
2,91
6,97
2,15
2,15
2,95
4,32
148,53

Lu Verluste zu unkonditioniertem geschlossenen Dachraum

Bezeichnung

oberste Geschossdecke WK/TR
oberste Geschossdecke bei Gaupe
oberste Geschossdecke tber DG
Summe

A U f ih F_FH
m? Im? - -
105,97 0,19 0,900 1,000

25,49 0,19 0,900 1,000

47,96 0,19 0,900 1,000
179,42

K

AUt ih'F FH

18,12
4,36
8,20

30,68

Lu Verluste zu sonstigem Pufferraum

Bezeichnung

IW West EG-0OG
Summe

A u fih F_FH

m: Im? . .
59,20 1,17 0,700 1,000
59,20

IK

A*U*_ih*F_FH

48,48
48,48

L g Verluste zu Erdreich oder zu unkonditioniertem Keller

Bezeichnung

Decke zu Keller
Summe

A U fih F FH
m: Im? . .
202,65 0,31 0,700 1,000
202,65

1K

AU’ ih'F FH

43,97
43,97

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; SAr ECT-20090T2TXXXA856266



Wien Sud Projektmanagement GmbH
Ing. Manuela Flrst

Transmissionsverluste am Standort

Projekt: Vosendorf OrtstraBe Datum: 25. Februar 2013

Blatt 10

Hullflache AB 832,46
Leitwert fur Bauteile, die an AuRenluft grenzenlLe 148,53
Leitwert flr Bauteile, die an unbeheizte Rdume grenzen L, 7917
Leitwert flr bodenberiihrte Bauteile und Bauteile, die an unkonditionierte Keller grenzen Lg 43 97
Leitwert der Gebaudehiille Lt 294 69
Leitwertzuschlag fir Warmebriicken (pauschaler Zuschlag nach ONORM B 8110-6) 23,02
Leitwertzuschlag fur Warmebrlcken (detailliert It. Baukérper) (informativ) 0,00
Luftungsleitwert L v 134,78

m2

W/K
W/K
W/K
W/K
W/K
W/K
W/K

Innentemperatur Ti 20,0
NormauBentemperatur Tne -12,3
Temperaturdifferenz delta T 323
Heizlast Ptot 13.872
Flachenbez. Heizlast P4 291

°C
°C
°C
A
W/m?

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; SAr ECT-20090T2TXXXA856266



Wien Sud Projektmanagement GmbH
Ing. Manuela Flrst

Liiftungsverluste

Projekt: Vésendorf Ortstrae Datum: 25. Februar 2013
Beiblatt: 2 ¢

Blatt 11

Liiftungsverluste Wohngebéaude - natiirliche Liiftung

Brutto-Grundfléche BGF [m?] 476,47
Energetisch wirksames Luftvolumen V, [m?] 991,06
Luftwechselrate n, [1/h] 0,40
Luftvolumenstrom v, [m3/h] 396,42
Warmekapazitat der Luft p, - ¢, , [Wh/(m3*K)] 0,34
Liiftungsleitwert L, [WI/K] - 134,78

Der Luftungs-Leitwert L, wird gema ONORM B 8110-6:2007 wie folgt ermittelt:
I—V =Gl PL Vv .- in WK
Die Warmekapazitat der Luft ist mit c,. - p. = 0,34 Wh/(m?*:K) anzusetzen.

Der Luftvolumenstrom vy ist mit vy = n, - V, = 396,4224 m?®/h anzusetzen.

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; SAr ECT-20090T2TXXXA856266



Wien Sud Projektmanagement GmbH

Ing. Manuela Flrst

Bauteil - Dokumentation
Warmeibertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: Vosendorf OrtstraBe Datum: 25. Februar 2013 Blatt 12
AW 38cm saniert_12 cm WD
Verwendung : AuBenwand
U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
¥ 1 Baumit open Strukturputz Kratzstruktur 1,5 0,002 0,700 0,002
i 2 Baumit KlebeSpachtel 0,003 0,800 0,004
o 3 Baumit FassadenDammplatte EPS-F [120] 0,120 0,040 3,000
¥ 4 Baumit SpeziMaschinenputz wei® 0,007 0,700 0,010
W 5 Baumit KlebeSpachtel 0,003 0,800 0,004
W 6 Vollziegel 0,380 0,700 0,543
W 7 1.1.2 Putzmértel aus Kalkgips, Gips 0,015 0,700 0,021
Rse+Rsi = 0,17 Bauteil-Dicke [m]: 0,530 U-Wert [W/(m2K)]: 0,27
W wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung bertcksichtigt
AW Gaupe saniert
Verwendung : AuBenwand
U Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
o Stahlblech, verzinkt 0,005 60,000 0,000
W OSB - Platte 0,022 0,130 0,169
W Sparren/ Warmedammung 0,140 @ 0,052 @ 2,679
UNIROLL-KOMFORT 035 18 43 % 0,035 -
UNIROLL-KOMFORT 035 18 43 % 0,035 -
1.402.04 Holz 600 15 % 0,150 -
» Faserzementplatte 0,050 0,600 0,083
W 1.1.2 Putzmértel aus Kalkgips, Gips 0,015 0,700 0,021
Rse+Rsi = 0,17 Bauteil-Dicke [m]: 0,232 U-Wert [W/(m2K)]: 0,31
W wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung bertcksichtigt
Innenwand zu unbeh. DR (WK/TR) saniert
Verwendung : Innenwand
U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
o 1 ORSIL-ORSET 6 0,060 0,039 1,538
2 1.1.2 Putzmértel aus Kalkgips, Gips 0,015 0,700 0,021
3 Vollziegel 0,250 0,700 0,357
4 1.1.2 Putzmértel aus Kalkgips, Gips 0,015 0,700 0,021
Rse+Rsi = 0,26 Bauteil-Dicke [m]: 0,340 U-Wert [W/(m2K)]: 0,45
¥ wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berlcksichtigt
Innenwand zu unbeh. DR saniert
Verwendung : Innenwand
U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
W 1 UNIROLL-CLASSIC 20 0,200 0,038 5,263
¥ 2 1.402.04 Holz 600 0,025 0,150 0,167
¥ 3 Faserzementplatte 0,050 0,600 0,083
¥ o 4 1.1.2 Putzmértel aus Kalkgips, Gips 0,015 0,700 0,021
»»»»»» Rse+Rsi=0,26 Bauteil-Dicke [m]: 0,290  U-Wert [W/(m?K)]: 0,17
w wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung bertcksichtigt
Wand zu Nachbarn 38cm Bestand
Verwendung : Innenwand
U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
W 1 Baumit GrobPutz 4mm 0,020 0,800 0,025
2 Baumit KlebeSpachtel 0,003 0,800 0,004
3 Vollziegel 0,380 0,700 0,543
4 1.1.2 Putzmértel aus Kalkgips, Gips 0,015 0,700 0,021
Rse+Rsi = 0,26 Bauteil-Dicke [m]: 0,418 U-Wert [W/(m2K)]: 1,17
& wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berucksichtigt
Trenndecke Bestand/saniert
Verwendung : Decke ohne Warmestrom
U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
¥ ¥ 1 1.604.08 Belag 1500 0,020 0,230 0,087
¥ 2 Baumit Estrich E225 [50] 0,050 1,400 0,036
w 3 8.816.008 Bitumen-Pappe 0,001 0,230 0,004
W 4 Trittschallddmmplatte 22/20 mm 0,020 0,045 0,444
¥ 5 8.1.3lose Schiittungen aus Sand, Kies, Splitt (trocken) 0,015 0,700 0,021
w 6 Stahlbeton 0,200 2,300 0,087
Rse+Rsi = 0,26 Bauteil-Dicke [m]: 0,306 U-Wert [W/(m2K)]: 1,06

¥ wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung beriicksichtigt

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; SAr ECT-20090T2TXXXA856266



Wien Sud Projektmanagement GmbH
Ing. Manuela Flrst

Bauteil - Dokumentation

Warmeibertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: Vosendorf OrtstraBe Datum: 25. Februar 2013 Blatt 13
oberste Geschossdecke zu WK/TR saniert
Verwendung : Decke mit VWarmestrom nach oben
U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
» 1 CORBLANITEPS W20 8 0,080 0,038 2,105
w 2 CORBLANIT EPS W20 10 0,100 0,038 2,632
o 3 Dampfsperre - Vedagard SK " 0,001 0,170 0,006
¥ 4 Zementestrich 0,080 1,400 0,057
¥ 5 Kies 0,050 0,700 0,071
w 6 Normalbeton 0,200 1,710 0,117
Rse+Rsi = 0,20 Bauteil-Dicke [m]: 0,511 U-Wert [W/(m2K)]: 0,19
& wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung bertcksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!
Decke zu Keller saniert
Verwendung : Decke mit VWarmestrom nach unten
U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
E 1 1.604.08 Belag 1500 0,020 0,230 0,087
¥ 2 Baumit Estrich E225 [50] 0,050 1,400 0,036
W 3 Stahlbeton 0,150 2,300 0,065
W 4 KELLERDECKENDAMMPLATTE KDP 9 0,090 0,033 2,727
Rse+Rsi = 0,34 Bauteil-Dicke [m]: 0,310 U-Wert [W/(m2K)]: 0,31
& wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berlcksichtigt
Dach Gaupe saniert
Verwendung : Dach mit Hinterlliftung
Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1.402.04 Holz 600 0,024 0,150 0,160
Sparren/ Warmedammung 0,240 @ 0,052 @ 4,593
UNIROLL-KOMFORT 035 20 43 % 0,035 -
UNIROLL-KOMFORT 035 20 43 % 0,035 -
1.402.04 Holz 600 15 % 0,150 -
1.402.04 Holz 600 0,024 0,150 0,160
Dampfsperre - Vedagard SK " 0,001 0,170 0,006
Stahlbeton 0,180 2,300 0,078
Spachtel - Gipsspachtel 0,002 0,700 0,003
Rse+Rsi = 0,20 Bauteil-Dicke [m]: 0,471 U-Wert [W/(m2K)]: 0,19
¥ wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berlcksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!
Dachschrige saniert
Verwendung : Dach mit Hinterlliftung
U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
W ks 1 1.402.04 Holz 600 0,024 0,150 0,160
o 2 Sparren/ Warmedammung 0,220 @ 0,052 4,211
2a UNIROLL-KOMFORT 035 18 43 % 0,035 -
2b UNIROLL-KOMFORT 035 18 43 % 0,035 -
2c 1.402.04 Holz 600 15 % 0,150 -
W 3 1.402.04 Holz 600 0,024 0,150 0,160
'f& 4  Dampfbremse PE 0,001 0,500 0,002
w 5 Faserzementplatte 0,050 0,600 0,083
» 6 Baumit UniPutz Weil3 0,015 0,800 0,019
Rse+Rsi = 0,20 Bauteil-Dicke [m]: 0,334 U-Wert [W/(m2K)]: 0,20

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; SAr ECT-20090T2TXXXA856266



Wien Sud Projektmanagement GmbH
Ing. Manuela Fiirst

Baukorper-Dokumentation - kompakt

Projekt: Vdésendorf OrtstralRe Datum: 25. Februar 2013 Blatt 14
Baukorper: Stiege 1 saniert

Beheizte Hiille

m? Reduktion [m* Reduktion [m* Reduktion [m* Hulle m2 1/m
000 000 000

Stiege 1 saniert 1463,94 476,47 0,00 476,47 832,46 0,57

AuBen-Winde

Bezeichnung Bauteil UWert | Anzahl Brelte Hohe Elache
WimPK] Bruttofm?®

AW Nord EG-0G AW 38cm saniert 12 cm WD 0,27 1,00 18 24 6, 12 111,67 -14,85 -1 95 0, 00 94,87 0°/90° warm / aullen
AW Ost EG-0G AW 38cm saniert 12 cm WD 0,27 1,00 11,11 6,12 68,02 0,00 0,00 0,00 68,02 90° / 90° warm / aullen
AW Sud EG-0OG AW 38cm saniert 12 cm WD 0,27 1,00 18,88 6,12 115,58 -19,80 0,00 0,00 95,78 180° /90° | warm /aulen
AW West EG-0G AW 38cm saniert_ 12 cm WD 0,27 1,00 1,24 6,12 7,59 0,00 0,00 0,00 7,59 270°/90° | warm /aulen
AW West DG AW 38cm saniert 12 cm WD 0,27 1,00 3,53 3,22 11,37 0,00 0,00 0,00 11,37 270°/90° | warm /aulen
AW Ost DG AW 38cm saniert 12 cm WD 0,27 1,00 3,53 3,22 11,37 0,00 0,00 0,00 11,37 90° / 90° warm / aullen
AW Sid DG Gaupe AW Gaupe saniert 0,31 4,00 1,72 2,12 14,59 -1,30 0,00 0,00 9,39 180° /90° | warm /aulen
AW West DG Gaupe AW Gaupe saniert 0,31 2,00 1,00 3,47 6,93 0,00 0,00 0,00 6,93 270°/90° | warm /auRen
AW Ost DG Gaupe AW Gaupe saniert 0,31 2,00 1,00 3,47 6,93 0,00 0,00 0,00 6,93 90° /90° warm / auBen
SUMMEN 354,05 -35,95 -1,95 0,00 312,25

Ldngs-Schnitte

Bezeichnung Bautell U-Wert | Anzahl Brelte Hohe Flache
Wim K] Bruttofm®
9, 67 6, 12

IW West EG-0G Wand zu Nachbarn 38cm 1,17 59,20 0,00 0,00 0,00 59,20 -/90° warm /
Bestand unbeheizter
Nebenraum
IW zu WKITR Innenwand zu unbeh. DR 0,45 1,00 18,76 3,11 58,34 0,00 -3,30 0,00 55,05 -/90° warm /
(WK/TR) saniert beheizter
Dachraum
IWzu DR Innenwand zu unbeh. DR saniert 0,17 1,00 12,00 1,72 20,64 0,00 0,00 0,00 20,64 -/90° warm /
beheizter
Dachraum
IWzu DR Innenwand zu unbeh. DR saniert 0,17 4,00 1,72 1,10 7,57 0,00 0,00 0,00 7,57 -/90° warm /
beheizter
Dachraum
SUMMEN 145,75 0,00 -3,30 0,00 142,45

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-2009012TXXXA856266
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Baukorper-Dokumentation - kompakt

Projekt: Vdésendorf OrtstralRe Datum: 25. Februar 2013 Blatt 15
Baukorper: Stiege 1 saniert

Decken
Bezeichnung Bautell Wert = Anzahl Breite Hohe Flache Fenster  ldren Abzug Flache Ausricht. Zustand /
W/mzK] [m] [m] Bruttolm-] im?] [m] Zuschl.[m?] | Nettolm?] | Neigung Fur BGF
berucksichtigt
Decke zu Keller Decke zu Keller saniert 18,24 11,11 202,65 0,00 0,00 0,00 202,65 0°/0° warm /
unbeheizter
Keller Decke /
Ja
Trenndecke EG zu OG 1 Trenndecke Bestand/saniert 1,06 1,00 18,24 11,11 202,65 0,00 0,00 0,00 202,65 0°/0° warm /warm /
Ja
Trenndecke OG 1 zu DG Trenndecke Bestand/saniert 1,06 1,00 18,24 11,11 71,18 0,00 0,00 -131,47 71,18 0°/0° warm /warm /
Ja
oberste Geschossdecke WK/TR | oberste Geschossdecke zu 0,19 1,00 18,24 5,81 105,97 0,00 0,00 0,00 105,97 0°/0° warm /
WK/TR saniert unbeheizter
Dachraum
Decke /
oberste Geschossdecke bei oberste Geschossdecke zu 0,19 1,00 18,88 1,70 25,49 0,00 0,00 -6,60 25,49 0°/0° warm /
Gaupe WK/TR saniert unbeheizter
Dachraum
Decke /
oberste Geschossdecke Uiber DG | oberste Geschossdecke zu 0,19 1,00 18,88 2,54 47,96 0,00 0,00 0,00 47,96 0°/0° warm /
WK/TR saniert unbeheizter
Dachraum
Decke /
SUMMEN 655,89 0,00 0,00 -138,07 655,89

Dach-Flidchen

WlmZK Brutto[m? m? Zuschl [m? Netto[m? Nelun

Dach Gaupe Dach Gaupe saniert 0,19 4,00 1 72 2, 26 15,55 0,00 0,00 0,00 15,55 -/0° warm / aullen
Dachschrage Dachschrége saniert 0,20 1,00 12,00 1,80 21,60 0,00 0,00 0,00 21,60 180°/0° warm / auBen
SUMMEN 37,15 0,00 0,00 0,00 37,15

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-2009012TXXXA856266
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Wien Sud Projektmanagement GmbH
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Projekt: Vdésendorf OrtstralRe Datum: 25. Februar 2013 Blatt 16
Baukorper: Stiege 1 saniert
Volumen-Berechnung
mS
EG-0G 1 Beheiztes Volumen Freie Eingabe 1240,62
DG Beheiztes Volumen Freie Eingabe 223,32
SUMME 1463,94

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-2009012TXXXA856266




Energieausweis fur Wohngebaude

gemanl Onorm H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG

Oesterreichisches Institut fir Bautechnik

GEBAUDE

Gebidudeart Mehrfamilienhaus

Gebdudezone Stiege 2 saniert

StraRe Ortsstrasse 167
PLZ/Ort 2331 Vosendorf
Eigentiimer

Erbaut

Katastralgemeinde Vésendorf
KG-Nummer 16126
Einlagezahl 678

Grundstiicksnummer 357/2

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)

A ++

+

ERSTELLT

Erstellerin Ing. Manuela Fiirst

Erstellerin-Nr.
GWR-Zahl

Geschiftszahl F2-A-13/621.670

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wiérmeschutz' des

HWB-ref = 46 kWh/m2a

Organisation Ingenieurbiiro Manuela Fiirst

Ausstellungsdatum 17.06.2010
Giiltigkeitsdatum 17.06.2020

Unterschrift

EA-01-2007-SW-a

Osterreichischen Institutes fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG (iber die Gesamtenergieeffizienz EA-WG

von Gebduden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG).

25.04.2007

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090121XXXA856266



ecorecH

Niederosterreich
GEBAUDEDATEN KLIMADATEN
Brutto-Grundflache 442,97 m? Klimaregion N
beheiztes Brutto-Volumen 1.317,3 m® Seehdhe 194 m
charakteristische Lange (Ic) 1,75 m Heizgradtage 3484 Kd
Kompaktheit (A/V) 0,57 1/m Heiztage 232 d
mittlerer U-Wert (Um) 0,32 Wim?K Norm-AuBentemperatur 12,3 °C
LEK-Wert 26 mittlere Innentemperatur 20 °C
WARME- UND ENERGIEBEDARF
HWB 20.319 kWh/a 45,87 kWh/m?a 21.329 kWh/a 48,15 kWh/m?a
WWWB 5.659 kWh/a 12,78 kWh/m?a
HTEB-RH 57.784 kWh/a 130,45 KkWh/m?a
HTEB-WW 9.304 kWh/a 21,00 kWh/m?a
HTEB 67.197 kWh/a 151,70 KkWh/m?a
HEB 94.185 kWh/a 212,62 kWh/m?a
EEB 94.185 kWh/a 212,62 kWh/m?a
PEB
co2
ERLAUTERUNGEN
Heizwdrmebedarf (HWB): Vom Heizsystem in die Rdume abgegebenen Warmemenge die bendétigt wird, um wéhrend
der Heizsaison bei einer standardisierten Nutzung eine Temperatur von 20°C zu halten.
Heiztechnikenergiebedarf (HTEB): Energiemenge die bei der Warmeerzeugung und -verteilung verloren geht.
Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge die dem Energiesystem des Gebédudes fiir Heizung und Warmwasserversorgung

inklusive notwendiger Energiemengen fiir die Hilfsbetriebe bei einer typischen
Standardnutzung zugefiihrt werden muss.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlie8lich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen EA-01-2007-SW-a
bei tatsachlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden EA-WG
der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen. 25.04.2007

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090121XXXA856266



Anhang zum Energieausweis gemaR OIB-Richtlinie 6 (8.1.2)

Verwendete Hilfsmittel und ONORMen:

Berechnungsverfahren: Monatsbilanzverfahren
Klimadaten nach ONORM B 8110-5
Heizwdrme—- und Kuhlbedarf nach ONORM B 8110-6
Transmissionsleitwert:
Vereinfachte Berechnung nach 5.3
Luftungswdrmeverlust:
Flir Wohngebdude nach 7.3
Innere Warmegewinne:
Flir Wohngebdude nach 8.2.1
Solare Warmegewinne:

Flir Wohngebdude nach 8.3

Glasanteil gem. ONORM EN ISO 10077-1

Verschattungsfaktor vereinfacht nach 8.3.1.2.2

Wirksame Warmekapazitat:

Vereinfachter Ansatz nach 9.1.2 fir .. Bauweise
Heiztechnik-Energiebedarf nach ONORM H 5056: Details siehe Angabeblatt
Raumlufttechnik-Energiebedarf nach ONORM H 5057: Details siehe Angabeblatt

Flir den Nutzenergiebedarf der Luftheizung

Der Energieauswels wurde erstellt mit ECOTECH Software, Version 3.3

Ermittiung der Eingabedaten:

Geometrische Daten: Planunterlagen Bauherr
Bauphysikalische Daten: Angaben Bauherr Stand 2010
Haustechnik Daten: Standardanlage OIB RL 6

Weitere Daten:
Folgende Punkte gemdB OIB RL 6 (OIR-300.6-038/07) wurden nicht tberpriuft:

Anforderungen an Teile des energietechnischen Systems
Sonstige Anforderungen

1 Vermeidung von Wdrmebriicken, Einhaltung der ON B 8110-2

2 Luft- und Winddichte

.3 Sommerlicher Uberwdrmungsschutz, Einhaltung der ON 8110-3

4 zentrale Warmebereitstellungsanlage

5 Elektrische Widerstandsheizungen

o Alternative Energiesysteme

R I N B N e

Kommentare:

Die Energiekennzahlberechnung dient lediglich als standardisierte Information lber
den energetischen Standard eines Gebdudes auf Grundlage normierter Nutzungen. An Hand
dieser Information kann nicht direkt der tatsdchliche j&dhrliche Heizenergiebedarf
bzw. Gesamtenergiebedarf abgeleitet werden, da durch Nutzerverhalten, klimatische
Bedingungen, Rohrleitungsverluste, Regelungsabweichungen, Abweichung von der
berechneten Durchschnitts-Raumtemperatur von 20°C, unterschiedliche Winddichtheit,
hydraulischer Anlagenwirkungsgrad etc., in der Praxis starke Abweichungen gegeben
sind.

In der Regel 1ist es ein Faktum, dass der tatsdchliche j&dhrliche Verbrauch, am
Warmemengenzdhler abgelesen, im Durchschnitt um ein vielfaches hoher ausfallen kann,
als der Ergebniswert der standarisierten Energiekennzahlberechnung. Der
Energieausweis betrachtet daher ausschlieflich die energetische Qualit&dt des
Gebdudes. Damit lassen sich grundsé&tzliche Aussagen zur energetischen Qualitat -

dhnlich wie der Verbrauch eines Kraftfahrzeuges im Typenschein - des Gebadudes
treffen.

Der tatsdchliche Energietrédgerverbrauch bzw. Warmebedarf (m* Erdgas, kWwh Strom,
Liter Heizdl, etc.) ist vom Nutzerverhalten abhdngig und l&dsst sich aus dem

errechneten Normbedarf nicht direkt ableiten. Heizkosten sind demgegentiber von einer
Fille weiterer Faktoren beeinflusst, die nicht vom Planer/Errichter gesteuert werden

konnen. Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090121XXXA856266



Der Aussteller des Energieausweises haftet daher nur fir die Richtigkeit des
Energieausweises selbst, nicht aber fiir den tatsdchlich anfallenden Energieverbrauch.

Die Anderung der Bauteile (z.B. Baustoffeigenschaften, Stdrken der Baustoffe etc.)
sowie bei Anderung der Anlage (Heizung, Warmwasser, Luftung, Solaranlage,
Klimaanlage, Beleuchtung etc.) in Zuge der Ausfihrung beeinflussen die Resultate des
Energieausweises, ebenso maBliche Abweichungen (z.B. gednderte Fenstergrolen,
gednderte Raumhodhen, Gebidudeabmessungen etc.) sowie im Zuge der Ausfihrung erreichte
Luftdichtigkeit.

Bei Abdnderung im Zuge von BaumaBnahmen verliert daher der Energieauswels die

Gultigkeit und muss neu berechnet werden! Es kann sich dem folgend auch die Hohe
einer allfdlligen Férderung &ndern bzw. auch zum Verlust dieser fiuhren.

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090121XXXA856266
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Energiekennzahlen

Projekt: Vosendorf OrtstraBe Datum: 25. Februar 2013 Blatt 1
HWB Referenzklima 45,87 kWh/m2a
HWB Standort 48,15 kWh/m2a
BGF (beheizt) 44297 m?
Oberfléache (A) 753,85 m?
Bruttorauminhalt (V) 1.317,29 m?

AN 0,57 1/m

OI3 TGH-IC 76,25 -
Verminderung HWB Referenzklima fiir Férderung Mehrfamilienhaus 0,00 kWh/m?a
HWB Referenzklima fur Férderung Mehrfamilienhaus 45,87 kWh/m2a

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; SAr ECT-20090T2TXXXA856266
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Optionen Heizwarmebedarf geman OIB-Richtline 6

Projekt: Vosendorf OrtstraBe Datum: 25. Februar 2013 Blatt 2

Allgemeine Einstellungen

Einreichung fiir Ll Neubau "} Sanierung W Bestand

Bauweise | leicht ¥ mittel il schwer 1 sehr schwer
Beriicksichtigung von W pauschaler Zuschlag {1 detailliert It. Baukérpereingabe

Warmebriicken 20 [WIK] 0 [WIK]

Keller W Keller ungedammt {1 Keller gedammt (Wande und

FuBbdéden unterschreiten U-Wert
von 0.35 [W/(m2K)])

Verschattung ¥ vereinfacht .. detailliert It. Baukérpereingabe

Erdverluste W vereinfacht | detailliert It. EN ISO 13370

Luftung

Art der Liiftung naturliche Luftung

Transparente Warmedammung

Transparente nicht berticksichtigt
Warmedammung

Gebaudetyp / Innere Gewinne

Nutzungsprofil Mehrfamilienhaus

Nutzungstage Janner d_Nutz,1 [d] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Februar d_Nutz,2 [d] 28 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Marz d_Nutz,3 [d] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage April d_Nutz,4 [d] 30 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Mai d_Nutz,5 [d] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Juni d_Nutz,6 [d] 30 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Juli d_Nutz,7 [d] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage August d_Nutz,8 [d] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage September d_Nutz,9 [d] 30 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Oktober d_Nutz,10 [d] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage November d_Nutz,11 [d] 30 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Dezember d_Nutz,12 [d] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage pro Jahr d_Nutz,a [d] 365 (Lt. ONORM B 8110-5)
Tégliche Nutzungszeit t_Nutz,d [h] 24 (Lt. ONORM B 8110-5)
Téagliche Betriebszeit Heizung t_h,d [h] 24 (Lt. ONORM B 8110-5)
Betriebstage Heizung pro Jahr d_h,a [d] 365 (Lt. ONORM B 8110-5)
Innentemperatur Heizfall theta_ih [°C] 20 (Lt. ONORM B 8110-5)
Temperatur unkonditionierter Raum theta_iu [°C] 13 (Lt. ONORM B 8110-5)
Luftwechselrate Fensterliiftung n_L,FL [1/h] 0,40 (Lt. ONORM B 8110-5)
Innere Gewinne Heizfall (bezogen auf q_i,h,n [W/m?] 3,75 (Lt. ONORM B 8110-5)
Bezugsflache BF)

Tagl. Warmwasser-Warmebedarf (bezogen auf  wwwb [Wh/(m?d)] 35,0 (Lt. ONORM B 8110-5)

Bezugsflache BF)

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; SAr ECT-20090T2TXXXA856266
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Optionen Heizwarmebedarf geman OIB-Richtline 6

Projekt: Vosendorf OrtstraBe Datum: 25. Februar 2013 Blatt 3
Flachenheizung
Flachenheizung nicht bertcksichtigt

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; SAr ECT-20090T2TXXXA856266
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Ol3-Index
Projekt: Vosendorf OrtstraBe Datum: 25. Februar 2013 Blatt 4
Bauteile Flache Warmed. PEI GWP AP
koeffiz.-
A U
[m?] [W/m2K] [MJ] [kg CO2] [kg SO2]
Decke zu Keller saniert Decke mit Warmestrom 184,87 0,31 404 .511,2 24.806,7 121,8
nach unten
oberste Geschossdecke zu Decke mit Warmestrom 153,91 0,19 141.786,9 14.563,8 51,2
WK/TR saniert nach oben
Dach Gaupe saniert Dach mit Hinterluftung 35,43 0,19 31.778,2 4205 14,3
AW 38cm saniert_12 cm WD AuBenwand 319,85 0,27 622.5223 41.2055 1391
AW Gaupe saniert AuBlenwand 17,99 0,31 69.586,5 3.547 1 19,2
Trenndecke Bestand/saniert Decke ohne 258,10 1,06 605.120,3 38.424 1 180,6
Warmestrom
Innenwand zu unbeh. DR Innenwand 47,71 0,45 59.273,8 4.029,7 13,7
(WK/TR) saniert
Innenwand zu unbeh. DR saniert Innenwand 28,44 0,17 47.456 .4 2.526,8 12,9
AF 110/150_saniert 34,65 1,32 52.921.8 2.795,4 14,9
AT 100/195 1,95 1,70 2.098,2 -59,3 0,5
AF 100/130_saniert 5,20 1,34 8.630,0 4532 25
IT 85/194 3,30 2,50 3.548,6 -100,3 0,8
Summe 1.091,39 2.049.234,0 132.613,2 5714
PEI(Primarenergiegehalt nicht erneuerbar) [MJ/m? KOF] 1.877,64
Punkte 100,00
GWP (Global Warming Potential) [kg CO2/m? KOF] 121,51
Punkte 85,75
AP (Versauerung) [kg SO2/m? KOF] 0,52
Punkte 100,00
OI3-TGH Punkte 95,25
OI3-TGH=(1/3.PEIl + 1/3.GWP + 1/3.AP)
0I13-c (Okoindikator) Punkte 76,25
OI3-lc= 3 * OI3-TGH / (2+Ic)
OI3-TGHBGF Punkte 234,68
OI3-TGHBGF= OI3-TGH * KOF /| BGF
KOF m? 1091,39
BGF m? 442,97
le m 1,75

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; SAr ECT-20090T2TXXXA856266
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Ol3-Index
Projekt: Vosendorf OrtstraBe Datum: 25. Februar 2013 Blatt 6
Schichtbezeichnung Lambda Dichte im Bauteil
0OI3-Bezeichnung [W/mK] [ka/m?]
2) 1.604.08 Belag 1500 0,190 1.500 Decke zu Keller saniert
zugeordnet: PVC-Belag Trenndecke Bestand/saniert
2) Baumit Estrich E225 [50] 1,700 2.000 Decke zu Keller saniert
zugeordnet: Zementestrich Trenndecke Bestand/saniert
2) Stahlbeton 2,500 2.400 Decke zu Keller saniert
zugeordnet: Stahlbeton Dach Gaupe saniert
Trenndecke Bestand/saniert
2) KELLERDECKENDAMMPLATTE KDP 9 0,043 40 Decke zu Keller saniert
zugeordnet: Steinwolle MW-W (25 < roh <= 40 kg/m?)
2) CORBLANIT EPSW 20 8 0,044 15 oberste Geschossdecke zu WK/TR saniert
zugeordnet: Polystyrol EPS Trittschallddmmplatte
2) CORBLANIT EPS W 2010 0,044 15 oberste Geschossdecke zu WK/TR saniert
zugeordnet: Polystyrol EPS Trittschallddmmplatte
1) Dampfsperre - Vedagard SK 0,500 980 oberste Geschossdecke zu WK/TR saniert
zugeordnet: Dampfbremse PE Dach Gaupe saniert
2) Zementestrich 1,700 2.000 oberste Geschossdecke zu WK/TR saniert
zugeordnet: Zementestrich
2) Kies 0,700 1.800 oberste Geschossdecke zu WK/TR saniert
zugeordnet: Kies
2) Normalbeton 1,710 2.300 oberste Geschossdecke zu WK/TR saniert
zugeordnet: Normalbeton
2) 1.402.04 Holz 600 0,120 500 Dach Gaupe saniert
zugeordnet: Holz - Schnittholz Nadel, rauh, lufttrocken AW Gaupe saniert
Innenwand zu unbeh. DR saniert
2) UNIROLL-KOMFORT 035 20 0,043 40 Dach Gaupe saniert
zugeordnet: Steinwolle MW-W (25 < roh <= 40 kg/m?)
2)  Spachtel - Gipsspachtel 0,700 1.600 Dach Gaupe saniert
zugeordnet: Spachtel - Gipsspachtel
2) Baumit open Strukturputz Kratzstruktur 1,5 0,800 1.800 AW 38cm saniert_12 cm WD
zugeordnet: Silikatputz
2) Baumit KlebeSpachtel 1,000 2.000 AW 38cm saniert_12 cm WD
zugeordnet: Zementmortel
2) Baumit FassadenDammplatte EPS-F [120] 0,040 18 AW 38cm saniert_12 cm WD
zugeordnet: Polystyrol (EPS f.
Warmedammyverbundsysteme WDVS)
2) Baumit SpeziMaschinenputz weily 1,000 1.800 AW 38cm saniert_12 cm WD
zugeordnet: Kalk-Zementputz
2)  Vollziegel 0,700 1.700 AW 38cm saniert_12 cm WD
zugeordnet: Ziegel - Vollziegel Innenwand zu unbeh. DR (WK/TR) saniert
2) 1.1.2 Putzmértel aus Kalkgips, Gips 0,800 1.300 AW 38cm saniert_12 cm WD
zugeordnet: Spachtel - Gipsspachtel AW Gaupe saniert
Innenwand zu unbeh. DR (WK/TR) saniert
Innenwand zu unbeh. DR saniert
2) Stahlblech, verzinkt 60,000 7.800 AW Gaupe saniert
zugeordnet: Stahlblech, verzinkt
2) OSB - Platte 0,130 473 AW Gaupe saniert
zugeordnet: OSB - Platte
2) UNIROLL-KOMFORT 035 18 0,043 40 AW Gaupe saniert
zugeordnet: Steinwolle MW-W (25 < roh <= 40 kg/m?)
2) Faserzementplatte 0,600 2.000 AW Gaupe saniert
zugeordnet: Faserzementplatte Innenwand zu unbeh. DR saniert
2)  8.816.008 Bitumen-Pappe 0,230 1.050 Trenndecke Bestand/saniert
zugeordnet: Bitumen
2)  Trittschallddmmplatte 22/20 mm 0,040 18 Trenndecke Bestand/saniert

zugeordnet: Polystyrol (EPS f.
Warmedammverbundsysteme WDVS)

2)  8.1.3lose Schittungen aus Sand, Kies, Splitt (trocken) 0,700 1.800 Trenndecke Bestand/saniert
zugeordnet: Sand, Kies jeweils lufttrocken

2) ORSIL-ORSET 6 0,043 40 Innenwand zu unbeh. DR (WK/TR) saniert
zugeordnet: Steinwolle MW-W (25 < roh <= 40 kg/m?)

2) UNIROLL-CLASSIC 20 0,043 40 Innenwand zu unbeh. DR saniert
zugeordnet: Steinwolle MW-W (25 < roh <= 40 kg/m?)

1) Glas Ug = 1,1 W/m?K_0,58 0,000 - AF 110/150_saniert
zugeordnet: Zweifach-Warmeschutzglas beschichtet (4- AF 100/130_saniert
16-4 Luft)

1) Rahmen 1,3 0,000 - AF 110/150_saniert
zugeordnet: PVC-Hohlprofile (3 Kammern) AF 100/130_saniert

2)  AuBentur Standard 0,160 700 AT 100/195

zugeordnet: Innentir %egen Pufferraum (Holz, lackiert)
erechnet mr oltware, Version 3.3. EIn Frodu er Bul es sterreich GmbH; Snrt ECT-Z0090TZTXXXA856260
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OI3-Index

Projekt: Vosendorf OrtstraBe Datum: 25. Februar 2013 Blatt 7
Schichtbezeichnung Lambda Dichte im Bauteil
0OI3-Bezeichnung [W/mK] [ka/m?]

2) Innentir Standard 0,160 700 IT 85/194

zugeordnet: Innentlr gegen Pufferraum (Holz, lackiert)

1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog
2) Diese Baustoffe stammen aus dem ECOTECH-Baustoffkatalog.

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; SAr ECT-20090T2TXXXA856266
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Fenster und Tiiren im Baukérper - kompakt

Projekt: Vésendorf OrtstraBe Datum: 25. Februar 2013 Blatt 8
Fenster und Turen im Baukorper - kompakt

Ausricht./ Anz Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf P3I lg Uw AxU Ag g gw s Awirk Qs Ant.Qs

Neig. m m m? InvK K ImK m ImK | Y% - - - m° kWhia Yo
SUDEN

180/90 10 AF 110/150_saniert 1,10 150 16,50 1,10 1,30 0,060 4,40 1,32 21,78 7091 058 0,51 0,75 4,49 3616 52,3

180/90 4 AF 100/130_saniert 1,00 1,30 5,20 1,10 1,30 0,060 3,80 1,34 6,97 6769 058 0,51 0,75 1,35 1088 15,7

SUM 14 21,70 28,75 4.703,83 68,08
OSTEN

90/90 2 AF 110/150_saniert 1,10 1,50 3,30 1,10 1,30 0,060 4,40 1,32 436 7091 058 0,51 0,75 0,90 590 85

SUM 2 3,30 4,36 590,28 8,54
NORDEN

0/90 9 AF 110/150_saniert 1,10 150 14,85 1,10 1,30 0,060 4,40 1,32 1960 7091 058 0,51 0,75 4,04 1616 23,4

0/90 1 AT 100/195 1,00 1,95 1,95 0,00 1,70 0,000 0,00 1,70 3,32 0,00 060 0,53 0,75 0,00 0 0,0

SUM 10 16,80 22,92 1.615,63 23,38

Legende: Ausricht./Neig. = Ausrichtung / Neigung [°];Breite = Architekturlichte Breite, Héhe = Architekturlichte Hohe, Flache = Gesamtflache(aufien), Ug = U-Wert des Glases, Uf = U-Wert des Rahmens,
PSI = PSI-Wert, Ig = Lénge d. Glasrandverbundes (pro Fenster), Uw = gesamter U-Wert des Fensters, AxU = Flache mal U-Wert, Ag = Anteil Glasflache, g = GesamtenergiedurchlalBgrad(g-wert) It. Bautell,
gw = wirksamer GesamtenergiedurchlalBgrad (g* 0.9 * 0.98), fs = Verschattungsfaktor (Winter/Sommer), aWirk = wirksame Fléche (Glasflache*gw*fs), Qs = solare Warmegewinne,

Ant. Qs = Anteil an den gesamten solaren Wérmegewinnen, Qt = Transmissionswarmeverluste

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-2009012TXXXA856266



Wien Sud Projektmanagement GmbH
Ing. Manuela Flrst

Transmissionsverluste am Standort

Projekt: Vosendorf OrtstraBe Datum: 25. Februar 2013 Blatt 9

Le Verluste zu AuBenluft

Bezeichnung A U fih F_FH AUt ih'F FH
m* Im’K - - 1K
AW Nord EG-OG 83,60 0,27 1,000 1,000 2257
AF 110/150_saniert 14,85 1,32 1,000 1,000 19,60
AT 100/195 1,95 1,70 1,000 1,000 3,32
AW Ost EG-0G 63,25 0,27 1,000 1,000 17,08
AF 110/150_saniert 3,30 1,32 1,000 1,000 4,36
AW Sud EG-0OG 84,27 0,27 1,000 1,000 2275
AF 110/150_saniert 16,50 1,32 1,000 1,000 21,78
AW West DG 12,63 0,27 1,000 1,000 3,41
AW Ost DG 12,63 0,27 1,000 1,000 3,41
AW Siud DG Gaupe 413 0,31 1,000 1,000 1,28
AF 100/130_saniert 5,20 1,34 1,000 1,000 6,97
AW West DG Gaupe 6,93 0,31 1,000 1,000 2,15
AW Ost DG Gaupe 6,93 0,31 1,000 1,000 2,15
AW West EG-0G 63,49 0,27 1,000 1,000 17,14
Dach Gaupe 13,15 0,19 1,000 1,000 2,50
Dachschrége 22,27 0,19 1,000 1,000 4,23
Summe 415,07 154,69
L u Verluste zu unkonditioniertem geschlossenen Dachraum
Bezeichnung A U fih F _FH AUt ih’F_FH
m’ In? - - 1K
oberste Geschossdecke WK/TR 88,19 0,19 0,900 1,000 15,08
oberste Geschossdecke bei Gaupe 23,45 0,19 0,900 1,000 4,01
oberste Geschossdecke Uber DG 4227 0,19 0,900 1,000 7,23
Summe 153,91 26,32
Lg Verluste zu Erdreich oder zu unkonditioniertem Keller
Bezeichnung A U fih F FH A*U'f ih'F FH
m° Im°K - - 1K
Decke zu Keller 184,87 0,31 0,700 1,000 40,12
Summe 184,87 40,12
Leitwerte
Hullflache AB 753,85 m?
Leitwert fur Bauteile, die an AuRenluft grenzenlLe 154,69 W/K
Leitwert flr Bauteile, die an unbeheizte Rdume grenzen L, 26,32 W/K
Leitwert flr bodenberiihrte Bauteile und Bauteile, die an unkonditionierte Keller grenzen Lg 40,12 W/K
Leitwert der Gebdudehdille Lt ) 241,32 W/K
Leitwertzuschlag fur Warmebrlcken (pauschaler Zuschlag nach ONORM B 8110-6) 20,20 W/K
Leitwertzuschlag fur Warmebrlcken (detailliert It. Baukérper) (informativ) 0,00 W/K
Luftungsleitwert L v 125,31 W/K

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; SAr ECT-20090T2TXXXA856266
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Transmissionsverluste am Standort

Projekt: Vosendorf OrtstraBe Datum: 25. Februar 2013 Blatt 10
Innentemperatur T 20,0 °C
NormauRentemperatur Tne -12,3 °C
Temperaturdifferenz delta T 32,3 °C
Heizlast Ptot 11.842 W
Flachenbez. Heizlast P+ 26,7 W/m?

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; SAr ECT-20090T2TXXXA856266
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Liiftungsverluste

Projekt: Vésendorf Ortstrae Datum: 25. Februar 2013
Beiblatt: 2 ¢

Blatt 11

Liiftungsverluste Wohngebéaude - natiirliche Liiftung

Brutto-Grundfléche BGF [m?] 442 97
Energetisch wirksames Luftvolumen V, [m?] 921,38
Luftwechselrate n, [1/h] 0,40
Luftvolumenstrom v, [m3/h] 368,55
Warmekapazitat der Luft p, - ¢, , [Wh/(m3*K)] 0,34
Liiftungsleitwert L, [WI/K] - 125,31

Der Luftungs-Leitwert L, wird gema ONORM B 8110-6:2007 wie folgt ermittelt:
I—V =Gl PL Vv .- in WK
Die Warmekapazitat der Luft ist mit c,. - p. = 0,34 Wh/(m?*:K) anzusetzen.

Der Luftvolumenstrom vy ist mit vy = n, - V, = 368,552 m?*h anzusetzen.

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; SAr ECT-20090T2TXXXA856266
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Warmeibertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946
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AW 38cm saniert_12 cm WD

Verwendung : AuBenwand

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
¥ 1 Baumit open Strukturputz Kratzstruktur 1,5 0,002 0,700 0,002
i 2 Baumit KlebeSpachtel 0,003 0,800 0,004
o 3 Baumit FassadenDammplatte EPS-F [120] 0,120 0,040 3,000
¥ 4 Baumit SpeziMaschinenputz wei® 0,007 0,700 0,010
W 5 Baumit KlebeSpachtel 0,003 0,800 0,004
W 6 Vollziegel 0,380 0,700 0,543
W 7 1.1.2 Putzmértel aus Kalkgips, Gips 0,015 0,700 0,021
Rse+Rsi = 0,17 Bauteil-Dicke [m]: 0,530 U-Wert [W/(m2K)]: 0,27
W wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung bertcksichtigt
AW Gaupe saniert
Verwendung : AuBenwand
U Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
o Stahlblech, verzinkt 0,005 60,000 0,000
W OSB - Platte 0,022 0,130 0,169
W Sparren/ Warmedammung 0,140 @ 0,052 @ 2,679
UNIROLL-KOMFORT 035 18 43 % 0,035 -
UNIROLL-KOMFORT 035 18 43 % 0,035 -
1.402.04 Holz 600 15 % 0,150 -
» Faserzementplatte 0,050 0,600 0,083
W 1.1.2 Putzmértel aus Kalkgips, Gips 0,015 0,700 0,021
Rse+Rsi = 0,17 Bauteil-Dicke [m]: 0,232 U-Wert [W/(m2K)]: 0,31

W wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung bertcksichtigt

Innenwand zu unbeh. DR (WK/TR) saniert

Verwendung : Innenwand

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
e 1 ORSIL-ORSET 6 0,060 0,039 1,538
2 1.1.2 Putzmértel aus Kalkgips, Gips 0,015 0,700 0,021

3 Vollziegel 0,250 0,700 0,357

4 1.1.2 Putzmértel aus Kalkgips, Gips 0,015 0,700 0,021

Rse+Rsi = 0,26 Bauteil-Dicke [m]: 0,340 U-Wert [W/(m2K)]: 0,45

¥ wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berlcksichtigt

Innenwand zu unbeh. DR saniert
Verwendung : Innenwand

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
¥ 1 UNIROLL-CLASSIC 20 0,200 0,038 5,263
ol 2 1.402.04 Holz 600 0,025 0,150 0,167
¥ 3 Faserzementplatte 0,050 0,600 0,083
¥ o 4 1.1.2 Putzmértel aus Kalkgips, Gips 0,015 0,700 0,021

Rse+Rsi = 0,26 Bauteil-Dicke [m]: 0,290 U-Wert [W/(m2K)]: 0,17

Trenndecke Bestand/saniert
Verwendung : Decke ohne Warmestrom

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
¥ 1 1.604.08 Belag 1500 0,020 0,230 0,087
2 Baumit Estrich E225 [50] 0,050 1,400 0,036

3 8.816.008 Bitumen-Pappe 0,001 0,230 0,004

4 Trittschallddmmplatte 22/20 mm 0,020 0,045 0,444

5 8.1.3lose Schiittungen aus Sand, Kies, Splitt (trocken) 0,015 0,700 0,021

6 Stahlbeton 0,200 2,300 0,087

Rse+Rsi = 0,26 Bauteil-Dicke [m]: 0,306 U-Wert [W/(m2K)]: 1,06

oberste Geschossdecke zu WK/TR saniert
Verwendung : Decke mit VWarmestrom nach oben

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
w 1 CORBLANITEPS W20 8 0,080 0,038 2,105
w 2 CORBLANIT EPS W20 10 0,100 0,038 2,632
¥ 3 Dampfsperre - Vedagard SK " 0,001 0,170 0,006
¥ 4 Zementestrich 0,080 1,400 0,057
W 5 Kies 0,050 0,700 0,071
w 6 Normalbeton 0,200 1,710 0,117

Rse+Rsi = 0,20 Bauteil-Dicke [m]: 0,511 U-Wert [W/(m2K)]: 0,19

W wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung bertcksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; SAr ECT-20090T2TXXXA856266
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Bauteil - Dokumentation

Warmeibertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: Vosendorf OrtstraBe Datum: 25. Februar 2013 Blatt 13
Decke zu Keller saniert
Verwendung : Decke mit VWarmestrom nach unten
U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
» 1 1.604.08 Belag 1500 0,020 0,230 0,087
w 2 Baumit Estrich E225 [50] 0,050 1,400 0,036
¥ 3 Stahlbeton 0,150 2,300 0,065
¥ ¥ 4 KELLERDECKENDAMMPLATTE KDP 9 0,090 0,033 2,727
Rse+Rsi = 0,34 Bauteil-Dicke [m]: 0,310 U-Wert [W/(m2K)]: 0,31
¥ wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung beriicksichtigt
Dach Gaupe saniert
Verwendung : Dach mit Hinterlliftung
U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
# ¥ 1 1.402.04 Holz 600 0,024 0,150 0,160
W 2 Sparren/ Warmedammung 0,240 @ 0,052 @ 4,593
2a UNIROLL-KOMFORT 035 20 43 % 0,035 -
2b UNIROLL-KOMFORT 035 20 43 % 0,035 -
2c 1.402.04 Holz 600 15 % 0,150 -
w 3 1.402.04 Holz 600 0,024 0,150 0,160
Wi 4 Dampfsperre - Vedagard SK " 0,001 0,170 0,006
i 5 Stahlbeton 0,180 2,300 0,078
¥ 6 Spachtel - Gipsspachtel 0,002 0,700 0,003
Rse+Rsi = 0,20 Bauteil-Dicke [m]: 0,471 U-Wert [W/(m2K)]: 0,19

W wird in der U-Wert Berechnung / O13 Berechnung berucksichtigt

1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; SAr ECT-20090T2TXXXA856266
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Baukorper-Dokumentation - kompakt

Projekt: Vdésendorf OrtstralRe Datum: 25. Februar 2013 Blatt 14
Baukdrper: Stiege 2 saniert

Beheizte Hiille

m? Reduktion [m* Reduktion [m* Reduktion [m* Hulle m2 1/m
000 000 000

Stiege 2 saniert 1317,29 442,97 0,00 442,97 753,85 0,57

AuBen-Winde

Bezeichnung i UWert | Anzahl Brelte Hohe Elache
WimPK] Bruttofm?®

AW Nord EG-0G AW 38cm saniert 12 cm WD 0,27 1,00 16 40 6, 12 100,40 -14,85 -1 95 0, 00 83,60 0°/90° warm / aullen
AW Ost EG-0G AW 38cm saniert 12 cm WD 0,27 1,00 10,87 6,12 66,55 -3,30 0,00 0,00 63,25 90° / 90° warm / aullen
AW Sud EG-0OG AW 38cm saniert 12 cm WD 0,27 1,00 16,46 6,12 100,77 -16,50 0,00 0,00 84,27 180° /90° | warm /aulen
AW West DG AW 38cm saniert_ 12 cm WD 0,27 1,00 3,92 3,22 12,63 0,00 0,00 0,00 12,63 270°/90° | warm /aulen
AW Ost DG AW 38cm saniert 12 cm WD 0,27 1,00 3,92 3,22 12,63 0,00 0,00 0,00 12,63 90° / 90° warm / aullen
AW Sid DG Gaupe AW Gaupe saniert 0,31 2,00 2,20 2,12 9,33 -2,60 0,00 0,00 4,13 180° /90° | warm /aulen
AW West DG Gaupe AW Gaupe saniert 0,31 2,00 1,00 3,47 6,93 0,00 0,00 0,00 6,93 270°/90° | warm /auRen
AW Ost DG Gaupe AW Gaupe saniert 0,31 2,00 1,00 3,47 6,93 0,00 0,00 0,00 6,93 90° /90° warm / aullen
AW West EG-0G AW 38cm saniert 12 cm WD 0,27 1,00 10,37 6,12 63,49 0,00 0,00 0,00 63,49 270°/90° | warm /aulen
SUMMEN 379,65 -37,25 -1,95 0,00 337,85

Ldngs-Schnitte

WlmZK Brutto[m?®

IW zu WK/TR Innenwand zu unbeh. DR 0,45 16 40 3, 11 51,00 0,00 -3,30 0,00 47,71 -/90° warm /
(WK/TR) saniert beheizter
Dachraum

IWzu DR Innenwand zu unbeh. DR saniert 0,17 1,00 11,66 1,92 22,39 0,00 0,00 0,00 22,39 -/90° warm /
beheizter
Dachraum

IWzu DR Innenwand zu unbeh. DR saniert 0,17 2,00 2,52 1,20 6,05 0,00 0,00 0,00 6,05 -/90° warm /
beheizter
Dachraum

SUMMEN 79.44 0,00 -3,30 0,00 76,14

Decken

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-2009012TXXXA856266
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Baukorper-Dokumentation - kompakt

Projekt: Vdésendorf OrtstralRe Datum: 25. Februar 2013 Blatt 15
Baukdrper: Stiege 2 saniert

Bezeichnung i UWert | Anzahl Breite Hohe Elache Fenster | Turen Abzug Flache Ausricht. Zustand /
Wim?K] [m] [m] Bruttolm] im?] [m?] Zuschl.Im?] | Nettolm Neigung Fur BGF
berticksichtigt

Decke zu Keller Decke zu Keller saniert 0,31 16,64 11,11 184,87 0,00 0,00 0,00 184,87 0°/0° warm /
unbeheizter
Keller Decke /
Ja
Trenndecke EG zu OG 1 Trenndecke Bestand/saniert 1,06 1,00 16,64 11,11 184,87 0,00 0,00 0,00 184,87 0°/0° warm /warm /
Ja
Trenndecke OG 1 zu DG Trenndecke Bestand/saniert 1,06 1,00 16,64 11,11 73,23 0,00 0,00 -111,64 73,23 0°/0° warm /warm /
Ja
oberste Geschossdecke WK/TR | oberste Geschossdecke zu 0,19 1,00 16,64 5,30 88,19 0,00 0,00 0,00 88,19 0°/0° warm /
WK/TR saniert unbeheizter
Dachraum
Decke /
oberste Geschossdecke bei oberste Geschossdecke zu 0,19 1,00 16,64 1,70 23,45 0,00 0,00 -4,84 23,45 0°/0° warm /
Gaupe WK/TR saniert unbeheizter
Dachraum
Decke /
oberste Geschossdecke Uiber DG | oberste Geschossdecke zu 0,19 1,00 16,64 2,54 4227 0,00 0,00 0,00 4227 0°/0° warm /
WK/TR saniert unbeheizter
Dachraum
Decke /
SUMMEN 596,88 0,00 0,00 -116,48 596,88

Dach-Fldchen

Wim K Brutto[m® m? m? Zuschl [m? Netto[m® Neiun

Dach Gaupe Dach Gaupe saniert 0,19 2,00 2, 52 2, 61 13,15 0,00 0,00 0,00 13,15 -/0° warm / aullen
Dachschrage Dach Gaupe saniert 0,19 1,00 11,60 1,92 2227 0,00 0,00 0,00 2227 180°/0° warm / aullen
SUMMEN 35,43 0,00 0,00 0,00 35,43

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-2009012TXXXA856266
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Projekt: Vdésendorf OrtstralRe Datum: 25. Februar 2013 Blatt 16
Baukdrper: Stiege 2 saniert
Volumen-Berechnung
mS
EG-0G 1 Beheiztes Volumen Freie Eingabe 1131,77
DG Beheiztes Volumen Freie Eingabe 185,52
SUMME 1317,29

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-2009012TXXXA856266




	Ortsstraße 167 Stiege 1 ALT gültig bis 17.06.2020
	Ortsstraße 167 Stiege 2 ALT gültig bis 17.06.2020

